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sæbedosering
helt i top

>

Unik patenteret sæbeskuffe - helt i front
Den nye patenterede sæbeskuffe, designet af Smedega-
ard & Weis, forbedrer både ergonomi og funktionalitet. 
Sæbeskuffen er placeret helt fremme i fronten på lågets 
top. Den indeholder 4 rum til pulver og flydende sæber. 
Rummene er klart markerede, så fejldosering undgås, 
og deres størrelse er afstemt efter maskinstørrelse og  
korrekt format på doseringskop. Alle rum i sæbeskuffen 
er desuden designet således, at der er nem adgang for 
servicering. 



QWS = intelligent ressourcestyring
Hydros serien har QWS vejesystemet installeret, der 
styrer og optimerer maskinens ressource- og sæbe-
forbrug, så det automatisk er afstemt præcis efter den 
mængde af tøj, der kommes i maskinen. Selv få stykker 
tøj kan vaskes i de store maskiner uden ressourcespild.
Beregningen sker vha. vandindtagenes hyppighed i før-
ste programafsnit - og det er ikke kun vandforbruget, 
men også energimængden, der tilpasses til opgaven.

Korrekt sæbedosering via anlæg
Når Hydros tilkobles et sæbedoseringsanlæg, sikrer 
QWS en præcis dosering af de vaskemidler, der skal til-
føres til den givne vask. Dette sikrer både et optimalt va-
skeresultat og at der ikke sker et overforbrug af sæbe.

> QWS vejesystemet afmåler vand og sæbedosering optimalt
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Fremtidssikret med Greenline Update
Nortec tager ansvar for at sikre optimal udnyttelse af 
ressourcer og bevaringen af et bæredygtigt miljø. Med 
Greenline Update kan maskinerne til enhver tid opda-
teres, i takt med, at nye og endnu mere energirigtige 
programmer og vaskemetoder udvikles. Hermed sikres 
investeringen i Nortec’s maskiner, så du ikke risikerer 
at skulle udskifte funktionsdueligt udstyr, fordi det ikke 
opfylder nye markedskrav. 

Hydros SW9 tager op til 9 kg, og 
uanset om du vasker et 1/2 kg 
eller en fuld vask, så optimerer 
QWS-vejesystemet forbruget.  
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stor ...
SW7 - SW9

>

Specifikationer >

1.	 Eltilslutning
2.	 Tilslutning til varmt vand
3.	 Tilslutning til hårdt koldt vand
4.	 Tilslutning til blødt koldt vand
5.	 Hovedafbryder
6.	 Tilslutning til flydende sæbe
7.	 Afløb
8.	 Sæbeskuffe
9.	 Styring
10.	 Døråbning Ø330 mm
11.	 Sikringer
12.	 USB port
13.	 Eltilslutning for flydende sæbe
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mm. a b c d e f g h i j k l m n o

SW7 710 676 1115 740 355 230 88 920 1010 103 208 293 390 1020 24

SW9 710 726 1115 790 355 230 88 920 1010 103 208 293 390 1020 24
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 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model EC Hydros SW7 SW9

Produkt nr. 10101039 10101040

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj (nomeret kapacitet) 7,0 Kg 9 Kg

Tromle Tromlevolume 65 L 80 L

Tromledimension        Ø x d 530 x 295 mm 530 x 340 mm

Centrifugering Hastighed 1165 omdr./min.

G faktor 400

Lågeåbning Diameter 330 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 349 mm 355 mm

Opvarmning EL 6 kW
9 kW

Damp 0 kW

Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand) 0 kW

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC(*)

220-240 V 3 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz

60 Hz

Motorens nominelle effekt 0,75 kW

Total effekt v/elopvarmet 6 kW 6,75 kW

v/elopvarmet 9 kW 9,75 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240 V 
1 AC

220-240 V 
3 AC

380-415 V 
3 AC + N

Totaleffekt 0,75 kW - 1,5 kW 10 A 10 A 10 A

6,75 KW - 7,1 KW -- -- 16 A

9,75 KW - 10,5 KW -- -- 20 A

13,1 KW - 13,5 KW -- -- --

Vandtilslutning Indløbsventil 3x3/4"

Vandtryk 1-8 bar/0,1-0,8 MPa

Anbefalet 3-5 bar/0,3-0,5 MPa

Kapacitet 20 L/min

Max. indløbstemperatur 90° C

Damptilslutning BSP, DN15 1 stk. 1/2"

Lavtryk 1-3 bar/0,1-0,3 Mpa

Højtryk 3-8 bar/0,3-0,8 Mpa

Afløbstilslutning Afløbsmetode Afløbsventil

Ydre diameter Ø 76 mm

Udløbshastighed v/afløbsventil 210 L/min

Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <65 dB(A)

Omgivelser Temperatur i rummet  +5° C til +35° C

Relativ luftfugtighed i rummet 30% - 90%

Gulvbelastning Max. statisk gulvbelastning 1800 N ± 500 1900 N ± 500

Dynamisk kraftfrekvens 19,4 Hz 19,4 Hz

Auto. doseringsanlæg Forberedt for automatisk doseringsanlæg
Antal signaler 8 stk.

Betaling Forberedt for integreret betaling --

Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem
Styring Max. antal programmer 15 stk.

Vægt Netto 165Kg 175 Kg

Transport data Brutto 176Kg 186 Kg

Volumen 0,76 m3 0,76 m3

H x B x D mm 1240 x 740 x 830 1240 x 740 x 830
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større ...
SW12

>

Specifikationer >

1.	 Eltilslutning
2.	 Tilslutning til varmt vand
3.	 Tilslutning til hårdt koldt vand
4.	 Tilslutning til blødt koldt vand
5.	 Hovedafbryder
6.	 Tilslutning til flydende sæbe
7.	 Afløb
8.	 Sæbeskuffe
9.	 Styring
10.	 Døråbning Ø410 mm
11.	 Sikringer
12.	 USB port
13.	 Eltilslutning for flydende sæbe
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SW12 795 761 1225 792 342 230 88 1030 1120 103 208 379 475 1130 24
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 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model EC Hydros SW12

Produkt nr. 10101041

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj (nomeret kapacitet) 12 Kg

Tromle Tromlevolume 105 L

Tromledimension        Ø x d 620 x 348 mm

Centrifugering Hastighed 1075 omdr./min.

G faktor 400

Lågeåbning Diameter 410 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 342 mm

Opvarmning EL                                                                                               6 kW

9 kW

12 kW

Damp 0 kW

Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand) 0 kW

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC(*)

220-240 V 3 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz

60 Hz

Motorens nominelle effekt 1,1 kW

Total effekt v/elopvarmet 6 kW 7,1 kW

v/elopvarmet 9 kW 10,1 kW

v/elopvarmet 12 kW 13,1 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240 V 
1 AC

220-240 V 
3 AC

380-415 V 
3 AC + N

Totaleffekt 0,75 kW - 1,5 kW 10 A 10 A 10 A

6,75 KW - 7,1 KW -- -- 16 A

9,75 KW - 10,5 KW -- -- 20 A

13,1 KW - 13,5 KW -- -- 25 A

Vandtilslutning Indløbsventil 3x3/4"

Vandtryk 1-8 bar/0,1-0,8 MPa

Anbefalet 3-5 bar/0,3-0,5 MPa

Kapacitet 20 L/min

Max. indløbstemperatur 90° C

Damptilslutning BSP, DN15 1 stk. 1/2"

Lavtryk 1-3 bar/0,1-0,3 Mpa

Højtryk 3-8 bar/0,3-0,8 Mpa

Afløbstilslutning Afløbsmetode Afløbsventil

Ydre diameter Ø 76 mm

Udløbshastighed v/afløbsventil 210 L/min

Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <65 dB(A)

Omgivelser Temperatur i rummet  +5° C til +35° C

Relativ luftfugtighed i rummet 30% - 90%

Gulvbelastning Max. statisk gulvbelastning 2200 N ±500

Dynamisk kraftfrekvens 17,9 Hz

Auto. doseringsanlæg Forberedt for automatisk doseringsanlæg
Antal signaler 8 stk.

Betaling Forberedt for integreret betaling --

Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem
Styring Max. antal programmer  15 stk.

Vægt Netto 210 Kg

Transport data Brutto 229 Kg

Volumen 0,91 m3

H x B x D mm 1340 x 820 x 830 mm
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størst ...
SW15

>

Specifikationer >
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SW15 795 911 1225 942 342 230 88 1030 1120 103 208 379 475 1130 24

1.	 Eltilslutning
2.	 Tilslutning til varmt vand
3.	 Tilslutning til hårdt koldt vand
4.	 Tilslutning til blødt koldt vand
5.	 Hovedafbryder
6.	 Tilslutning til flydende sæbe
7.	 Afløb
8.	 Sæbeskuffe
9.	 Styring
10.	 Døråbning Ø410 mm
11.	 Sikringer
12.	 USB port
13.	 Eltilslutning for flydende sæbe
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 Standard           Option          * Kun ved tilslutning til damp eller vamt vand.          -- Ikke tilgængelig 

Model EC Hydros SW15

Produkt nr. 10101042

Kapacitet Kapacitet, tørt tøj (nomeret kapacitet) 15 Kg

Tromle Tromlevolume 135 L

Tromledimension        Ø x d 620 x 447 mm

Centrifugering Hastighed 1075 omdr./min.

G faktor 400

Lågeåbning Diameter 410 mm

Indfyldningshøjde (underkant lågeåbning) 342 mm

Opvarmning EL 9 kW

12 kW

Damp 0 kW

Uden opvarmning(tilsluttet varmt vand) 0 kW

Eltilslutning Spænding 220-240 V 1 AC(*)

220-240 V 3 AC

380-415 V 3 AC + N

Frekvens 50 Hz

60 Hz

Motorens nominelle effekt 1,5 kW

Total effekt v/elopvarmet 9 kW 10,5 kW

v/elopvarmet 12 kW 13,5 kW

Anbefalet sikringsstørrelse Spænding > 220-240 V 
1 AC

220-240 V 
3 AC

380-415 V 
3 AC + N

Totaleffekt 0,75 kW - 1,5 kW 10 A 10 A 10 A

6,75 KW - 7,1 KW -- -- --

9,75 KW - 10,5 KW -- -- 20 A

13,1 KW - 13,5 KW -- -- 25 A

Vandtilslutning Indløbsventil 3x3/4"

Vandtryk 1-8bar/0,1-0,8MPa

Anbefalet 3-5bar/0,3-0,5MPa

Kapacitet 20 L/min

Max. indløbstemperatur 90° C

Damptilslutning BSP, DN15 1 stk. 1/2"

Lavtryk 1-3 bar/0,1-0,3 Mpa

Højtryk 3-8 bar/0,3-0,8 Mpa

Afløbstilslutning Afløbsmetode Afløbsventil

Ydre diameter Ø 76 mm

Udløbshastighed v/afløbsventil 210 L/min

Lydniveau Lydniveau ved max. belastning <65 dB(A)

Omgivelser Temperatur i rummet  +5° C til +35° C

Relativ luftfugtighed i rummet 30% - 90%

Gulvbelastning Max. statisk gulvbelastning 2600 N ±500

Dynamisk kraftfrekvens 17,9 Hz 

Auto. doseringsanlæg Forberedt for automatisk doseringsanlæg
Antal signaler 8 stk.

Betaling Forberedt for integreret betaling --

Forberedt for opkobling på eksternt betalingssystem
Styring Max. antal programmer 15 stk.

Vægt Netto 255 Kg

Transport data Brutto 278 Kg

Volumen 1,07 m3

H x B x D 1340 x 820 x 970 mm
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