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5. FORKLARINGER TIL FEJLMELDINGER
For hver fejlmelding er defineret fremgangsmåde til fjernelse af fejl.

VIGTIGT!
TEKNISK INDGREB I MASKINEN ER TILLADTKUN FORKVALIFICEREDE TEKNIKEREMED
TILSTRÆKKELIGT TEKNISK KENDSKAB TIL TØRRETUMBLER OGTIL PROGRAMVÆLGER „EASY
CONTROL“.

FEJL 1: TEMPERATURTERMOSTAT 1
Fejl 1 vises, når programvælger får at vide, at NC kontakt til sikkerhedstermostat placeret i udgangsluften
er slået fra. (NC varmekontakt) (fejl 1 kan kun vises, når tørrecyklus er i gang).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere opvarmnings system og
luftens afledningssystem.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af

luftens afledningssystem.
2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal

den udskiftes.
3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt der er fejl i opvarmningssystemet, skal det

repareres eller udskiftes.
4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke

fungerer, skal den repareres eller udskiftes.
5. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
6. Når sikkerhedstermostat ikke er slået til igen i

løbet af 15 minutter.
Sikkerhedstermostat er sandsynligvis beskadiget
og skal udskiftes.

7. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.

Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.

Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 2: TEMPERATURTERMOSTAT 2
Fejl 2 vises, når programvælger får at vide, at NC kontakt til sikkerhedstermostat placeret på varmelegemet
er slået fra. (NC varmekontakt) (fejl 2 kan kun vises, når tørrecyklus er i gang).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere opvarmnings system og
luftens afledningssystem.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring

af luftens afledningssystem.
2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal

den udskiftes.
3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, skal

det repareres eller udskiftes.
4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke

fungerer, skal den repareres eller udskiftes.
5. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
6. Når sikkerhedstermostat ikke er slået til igen i

løbet af 15 minutter.
Sikkerhedstermostat er sandsynligvis
beskadiget og skal udskiftes.

7. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.

Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.

Tumbler skriver "FLT" i displayet=
fnugfilterlågen er åben

Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.



516297_R_UDSTEDELSESDATO_22.4.2014.DOC MANUALEN TIL MASKINENS BETJENING 15

FEJL 3: LAVT TRYK – MASKINE MED VARMPEPUMPE (HP)
Fejl 3 vises, når progamvælger får at vide, at trykket i varmepumpens kreds er faldet under det sikre niveau.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek tryk i kølekreds. Såfremt tryk er lavere end værdi på presostats

skilt, løb kølevæske sandsynligvist fra
kølekreds. Reparer kølekreds.

2. Tjek efter skema om kredsløb ikke er afbrudt. Tjek
korrekt forbindelse mellem maskine og
varmepumpens enhed.

Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.

3. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.

Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 4: HYPERTENSION – KUN MASKINE MED VARMPEPUMPE (HP)
Fejl 4 vises, når progamvælger får at vide, at trykket i varmepumpens er steget over det sikre niveau.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om støvfilter ikke blev tilstoppet. Rens støvfilter.
2. Tjek om varmevekslere på varmepumpe ikke blev

tilstoppet.
Rens varmevekslere for støv.

3. Tjek om ventilatorer på varmepumpe skifter ved
opnåelse af det maskimale tryk.

Såfremt ventilatorer ikke starter med at dreje,
tjek signal. Hvis signal er i orden, blev
ventilatorer sandsynligvist beskadiget.

4. Tjek efter skema om kredsløb ikke er afbrudt. Tjek
korrekt forbindelse mellem maskine og
varmepumpens enhed.

Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den..

5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.

Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 5: VARMEBESKYTTELSE AF MOTOR
Fejl 5 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af motor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til
efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 5 vises hos maskiner
med en motor). (NC varmekontakt).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den

inden 15 minutter automatisk blive slået til igen.
Såfremt motor er mangelfuld, kan
varmebeskyttelse blive åben igen ved restart af
tørretumbleren.
Såfremt det drejer sig kun om problem iht.
temperatur og motor er ikke mangelfuld:
overbelastnings beskyttelse vil ikke blive
aktiveret igen.

2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og
ventilatorens drejning ikke er blokeret.

Løs mekanisk problem.

3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive slået
til igen inden 15 minutter.

Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis
beskadiget.

4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i

Servicemenu.
Såfremt indgang fungerer ikke, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 6: VARMEBESKYTTELSE AF VENTILATORMOTOR
Fejl 6 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af ventilatormotor overskrides. Kontakt vil blive slået
automatisk til efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 6
vises hos maskiner med 2 motorer). (NC varmekontakt).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev.
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FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden

15 minutter automatisk blive slået til igen.
Såfremt motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse
blive åben igen ved restart af tørretumbleren.
Såfremt det drejer sig kun om problem iht.
temperatur og motor er ikke mangelfuld:
overbelastnings beskyttelse vil ikke blive aktiveret
igen.

2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og
ventilatorens drejning ikke er blokeret.

Løs mekanisk problem.

3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive
slået til igen inden 15 minutter.

Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis
beskadiget.

4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i

Servicemenu.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 7: VARMEBESKYTTELSE AF TROMLENS MOTOR
Fejl 7 vises, når overbelastnings varmebeskyttelse af motor overskrides. Kontakt vil blive slået automatisk til
efter en tid (varmekontakt er kun kontrolleret, når udgangsrelæ for motor er tændt). (Fejl 7 vises hos
maskiner med 2 motorer). (NC varmekontakt).
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere system af motordrev.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om varmebeskyttelse af motor er åben. Såfremt varmebeskyttelsen er slået fra, vil den inden

15 minutter automatisk blive slået til igen. Såfremt
motor er mangelfuld, kan varmebeskyttelse blive
åben igen ved restart af tørretumbleren. Såfremt det
drejer sig kun om problem iht. temperatur og motor er
ikke mangelfuld: overbelastnings beskyttelse vil ikke
blive aktiveret igen.

2. Tjek om luftstrømning eller tromlens og
ventilatorens drejning ikke er blokeret.

Løs mekanisk problem.

3. Når varmebeskyttelse af motor ikke vil blive
slået til igen inden 15 minutter.

Varmebeskyttelse af motor er sandsynligvis
beskadiget.

4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i

Servicemenu.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 8: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP ÅBEN VED START
Fejl 8 vises, når luften ikke strømmer tilstrækkeligt ved start af ventilator. Denne sikkerhedsfunktion
umuliggør start af opvarmning i det tilfælde, når ventilator ikke fungerer eller når luftstrømning er blokeret.
(Fejl 8 vises kun ved start). (INGEN kontakt).
Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være
blokeret. Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens
system.

! BEMÆRK!!!
VED EN NY INSTALLATION SKAL RØRLEDNING TIL LUFTAFLEDNING HAVE DEN RIGTIGE
STØRRELSE FOR LUFTSTRØMNING HOS DEN AKTUELLE MASKINE. FØLG INSTRUKTIONER I
MANUALEN TIL INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE.
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FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om ventilator fungerer. Såfremt ventilator ikke fungerer, reparér eller udskift

ventilator, bånd, system af motorstyring, tilkobling
eller kredsløb af ventilators strømforsyning.
Ved almindelig drift startes ventilator straks efter tryk
på START knappen.
Ventilator skal være tændt i løbet af hele
tørrecyklussen.

2. Tjek om luftstrømning er tilstrækkelig.
Tjek om tørretumbleren er lukket.
(Støvfiltrets dør, mekaniske paneler skal
være lukket ordentligt).

Såfremt tørretumbleren ikke er lukket, vil luften slippe
ud og luftstrømning vil ikke være tilstrækkelig til
aktivering af luftstrømnings kontakt.
Overbevis dig om, at der ikke sker tab af
strømmende luft.
Eksempel: luk støvfiltrets dør ordentligt.

3. Tjek om luftstrømnings kontakt, metalplade
og detektionssystem fungerer.

Såfremt luftstrømnings detektionssystem eller
afbryder ikke er i orden, foretag reparering eller
udskiftning.

4. Tjek tilkobling. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den.
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i

Servicemenu.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 9: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP ÅBEN EFTER START
Fejl 9 vises, når luften ikke strømmer tilstrækkeligt under ventilators drejning. Denne sikkerhedsfunktion
medfører at opvarmning slukkes, når ventilator pludselig ikke fungerer eller når luftstrømning er blokeret.
(Fejl 9 vises kun efter start). (INGEN kontakt).
Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være
blokeret.
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om ventilator fungerer. Såfremt ventilator ikke fungerer, reparér eller udskift

ventilator, bånd, system af motorstyring, tilkobling
eller kredsløb af ventilators strømforsyning.
Ved almindelig drift startes ventilator straks efter tryk
på START knappen.
Ventilator skal være tændt i løbet af hele
tørrecyklussen.

2. Tjek om luftstrømning er tilstrækkelig.
Tjek om tørretumbleren er lukket.
(Støvfiltrets dør, mekaniske paneler skal
være lukket ordentligt).

Såfremt tørretumbleren ikke er lukket, vil luften slippe
ud og luftstrømning vil ikke være tilstrækkelig til
aktivering af luftstrømnings kontakt.
Overbevis dig om, at der ikke sker tab af
strømmende luft.
Eksempel: luk støvfiltrets dør ordentligt.

3. Tjek om luftstrømnings kontakt, metalplade
og detektions system fungerer.

Såfremt luftstrømnings detektions system eller
afbryder ikke er i orden, foretag reparering eller
udskiftning.

4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i

Servicemenu.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 10: LUFTSTRØMNINGS UNDERTRYKSKLAP LUKKET
Fejl 10 vises ved start af tørrecyklus. Før ventilators start skal Luftstrømnings kontakt åbnes. Såfremt
luftstrømnings detektionssystem ikke er i orden og kontakt lukkes, vises der fejlmelding.
(Fejl 10 vises kun i rotilstand). (INGEN kontakt).
Luftstrømnings kontakt har en sikkerhedsfunktion, dvs. at kontaktens funktion må på ingen måde være
blokeret.
Inden maskinen tages i brug igen, skal kvalificeret og erfaren tekniker kontrollere tørretumblerens system.
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FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om luftstrømnings detektionssystem

fungerer.
Såfremt system for detektering af luftstrøm eller
dets kontakt ikke er i orden, skal det repareres
eller udskiftes.

2. Tjek om ventilator startes straks efter tryk på
Start tasten.

Tjek ventilators kontaktor, tilkobling og
styresignal.

3. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
4. Tjek om ventilator slukkes i tørrecyklus slut. Såfremt kontaktor ikke fungerer korrekt, udskift

den.
5. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i

Servicemenu.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 11: AFKØLINGSFEJL
Fejl 11 vises, når temperatur ikke falder i løbet af Afkølings sekvens.
(Ingen nedsættelse af temperatur efter 15 minutters kølesekvens for temperatur større end 50° C.)
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om opvarmningssystem er slukket. Såfremt der ikke var programmeret temperaturfalds

funktion for afkølings sekvens, skal
opvarmningssystem slukkes.
Tjek ventilators kontaktor (ventil), tilkobling og
styresignal.

2. Tjek om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den
udskiftes.

3. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.

Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 12: GENTAGET OPVARMNING FUNGERER IKKE
Fejl 12 vises under opvarmningssekvens, hvis opvarmning ikke startes igen i løbet af temperaturstyring, når
der opnås temperaturs laveste værdi.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om der ikke skete afbrydelse af

strøm-, gas- eller dampforsyning.
Maskinen vil ikke foretage opvarmning, såfremt
energiforsyning til opvarmningssystem ikke fungerer.
Undgå afbrydelse af energiforsyning.

2. Tjek om opvarmningssystem fungerer. Såfremt opvarmningssystem ikke fungerer, foretag
reparering eller udskiftning.

3. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer,
skal den repareres eller udskiftes.

4. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
5. Tjek om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den

udskiftes.
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer

opvarmningssystem.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 13: OPVARMNINGSFEJL
Fejl 13 vises, når opvarmningssystem ikke fungerer ved maskinens start.
(Ingen forøgelse af temperatur med 5° C inden for 30 minutter efter start af tørrecyklussen.)
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
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FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om der ikke skete afbrydelse af

strøm-, gas- eller dampforsyning.
Maskinen vil ikke foretage opvarmning, såfremt
energiforsyning til opvarmningssystem ikke fungerer.
Undgå afbrydelse af energiforsyning.

2. Tjek, om opvarmningssystem fungerer. Såfremt opvarmningssystem ikke fungerer, skal det
repareres eller udskiftes.

3. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer,
skal den repareres eller udskiftes.

4. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
5. Tjek, om temperaturføler fungerer. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den

udskiftes.
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer

opvarmningssystem.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 15: HØJ TEMPERATUR
Fejl 15 vises, når den aktuelle temperatur er 15°C højere end tørrings måltemperatur.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af

luftens afledningssystem.
2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den

udskiftes.
3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, foretag

dets reparering eller udskiftning.
4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil) Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer,

skal den repareres eller udskiftes
5. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
6. Tjek udgangsrelæ, som styrer

opvarmningssystem.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

7. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.

Fungerer indgangen ikke, udskift programvælgerens
plade.

FEJL 16: BLOKERING AF MØNT 1
Fejl 16 vises, når indgang af Møntindkast 1 er blokeret længere end i 5 sekunder.
Valg EP = ON.
Fejl 16 vises, når ekstern startsignal tager mere end 10 sekunder efter åbning af dør i programs slut.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek korrekt funktion af Møntindkast 1. Såfremt mikrokontakt på Møntindkast eller optoled

ikke fungerer 100% fejlfrit, udskift Møntindkast.
2. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.

FEJL 17: BLOKERING AF MØNT 2
Fejl 17 vises, når indgang af Møntindkast 2 er blokeret længere end i 5 sekunder.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek korrekt funktion af Møntindkast 2. Såfremt mikrokontakt på Møntindkast eller optoled

ikke fungerer 100% fejlfrit, udskift Møntindkast.
2. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.

FEJL 18: HØJ TEMPERATUR
Fejl 18 vises, hvis den aktuelle opvarmningstemperatur er større en sikkerhedstemperatur 85°C, mens
maskinen venter på start (er ikke i drift).
På displayet vises „Hot“ og lufttemperatur som indikering for, at maskinen er i fejltilstand.
Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og ST2. Sikkerhedstermostater skulle slukke for
opvarmningssystemet og forhindre høje temperaturer.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
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! BEMÆRK!!!
HVIS DER VISES FEJL 18, ER DER RISIKO FOR FORBRÆNDING OG MAN SKAL TRÆFFE
FORANSTALTNINGER TIL NEDSÆTTELSE AF TEMPERATUREN.

FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek luftens afledningssystem. Er luftstrømning utilstrækkelig, foretag ændring af

luftens afledningssystem.
2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler ikke måler korrekt, skal den

udskiftes.
3. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, foretag

dets reparering eller udskiftning.
4. Tjek opvarmnings kontaktor (ventil). Såfremt opvarmnings kontaktor (ventil) ikke fungerer,

skal den repareres eller udskiftes.
5. Tjek om ledning ikke er afbrudt. Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
6. Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og

ST2.
Sikkerhedstermostater skulle slås fra inden
generering af fejl 18.

7. Tjek udgangsrelæ, som styrer
opvarmningssystem.

Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

8. Tjek indgangssignal i henhold til tilstand i
Servicemenu.

Såfremt indgangen fungerer ikke mere, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 19: MANGELFULD TEMPERATURFØLER 1
Fejl 19 vises, når der sker beskadigelse af temperaturføler. Fejl vises kun, når maskinen er i rotilstand og
når ingen program kører.
Fejl kan slettes kun ved at slukke og tænde for maskinen. Såfremt fejlen fortsætter efter maskinens
genstart: vises fejlmelding 19 igen.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om temperaturføler er tilkoblet til

programvælger.
Stikprop skal være sluttet til stikkontakt af
programvælgers T plade.

2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler er beskadiget: skal den
udskiftes.

3. Mål sensorens modstand. Såfremt modstand ikke er i orden, temperaturføler
udskiftes.

4. Tjek om jordtilslutning er i stikkets midterste
position.

Såfremt jordtilslutning ikke er i midterste position: sæt
jordtilslutning i midterste position af stik T.

5. Såfremt fejl fortsætter. Udskift programvælgerens plade. Overbevis dig om, at
dette problem hænger sammen medprogramvælgerens
plade og ikke med dårlig temperaturføler.

FEJL 20: MANGELFULD TEMPERATURFØLER 2
Fejl 20 vises, når der sker beskadigelse af temperaturføler. Fejl vises kun, når maskinen er i rotilstand og
når ingen program kører.
Fejl kan slettes kun ved at slukke og tænde for maskinen. Såfremt fejlen fortsætter efter maskinens
genstart: vises fejlmelding 20 igen.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om temperaturføler er tilkoblet til

programvælger.
Stikprop skal være sluttet til stikkontakt af
programvælgers T plade.

2. Tjek temperaturføler. Såfremt temperaturføler er beskadiget: skal den udskiftes.
3. Mål sensorens modstand. Såfremt modstand ikke er i orden, temperaturføler udskiftes.
4. Tjek om jordtilslutning er i stikkets

midterste position.
Såfremt jordtilslutning ikke er i midterste position: sæt
jordtilslutning i midterste position af stik T.

5. Såfremt fejl fortsætter. Udskift programvælgerens plade. Overbevis dig om, at
dette problem hænger sammen med programvælgerens
plade og ikke med dårlig temperaturføler.
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FEJL 22: TÆNDINGSFEJL VED START KUN GASOPVARMNING
Fejl 22 vises, når opvarmningssystem har problemer med at antænde flamme ved start.
Såfremt problemet fortsætter efter tre krav på reset, vises fejlmelding 22.
Programvælger i tørretumbleren prøver 9 x at tænde gasopvarmning.
Kontaktor KA3 (indgang 4 High) bliver slået til via systemet for gastænding, og hermed bliver
tørretumblerens programvælger informeret om, at systemet for gastænding svigtede.
Derefter bliver tændingssystemet resat af tumblerens programvælger på den måde, at der tændes et reset
signal for gassens tændingssystem (kontaktor KA2).
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek gastilførsel. Opvarmning kan ikke fungere uden gasforsyning.

Gastilførsel og gastryk skal være i orden.
2. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, reparer

eller udskift opvarmningssystem.
3. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for system for antænding af gas

ikke fungerer, udskift det.
4. Tjek opvarmnings kontaktorer. ontr Såfremt opvarmnings kontaktor ikke fungerer,

udskift den.
5. Kollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne.
6. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
7. Tjek udgangsrelæ, som styrer

opvarmningssystem.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

8. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på
programvælgerens plade.

Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 23: TÆNDINGSFEJL EFTER START (I LØBET AF TØRRECYKLUS) KUN
GASOPVARMNING
Fejl 23 vises, når opvarmningssystem har problemer med at antænde gas. Tørretumbler prøver at foretage
restart af system af gasopvarmning (i løbet af tørrecyklus).
Såfremt problemet fortsætter efter tre automatiske forsøg på at antænde gas, vises fejlmelding 23.
Programvælger i tørretumbleren prøver 9 x at tænde gasopvarmning.
Kontaktor KA3 (indgang 4 High) bliver slået til via systemet for gastænding, og hermed bliver
tørretumblerens programvælger informeret om, at systemet for gastænding svigtede.
Derefter bliver tændingssystemet resat af tumblerens programvælger på den måde, at der tændes et reset
signal for gassens tændingssystem (kontaktor KA2).
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek gasforsyning. Opvarmning kan ikke fungere uden gasforsyning.

Gasforsyning og gastryk skal være i orden.
2. Tjek opvarmningssystem. Såfremt opvarmningssystem er beskadiget, reparer

eller udskift opvarmningssystem.
3. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for antænding af gas ikke fungerer,

udskift det.
4. Tjek opvarmnings kontaktor. Såfremt opvarmnings kontaktor ikke fungerer,

udskift den.
5. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne.
6. Tjek om ledning ikke er afbrudt Såfremt ledning ikke er i orden, reparer den.
7. Tjek udgangsrelæ, som styrer

opvarmningssystem.
Såfremt udgangsrelæ ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

8. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på
programvælgerens plade.

Såfremt indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.
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FEJL 24: TÆNDINGSFEJL - KUN GASOPVARMNING
Fejl 24 vises efter 3 forsøg, når det ikke lykkes at resætte systemet for gastænding.
Årsag: Indgangssignal af tændingsfejl er fortsat slået til (indgang 4), selv om tørretumblerens
programvælger udførte 3 forsøg for at resætte systemet for gastænding (kontaktor KA2). Dette anses som
en alvorlig hardwarefejl. En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og
afledning af luft, inden maskinen sættes i gang igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek system for antænding af gas. Såfremt system for antænding af gas er beskadiget,

udskift det.
2. Tjek tilkobling. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den.
3. Kontrollér kontaktor KA3 (Tændingsfejl). Såfremt kontaktor KA3 ikke fungerer, udskift denne.
4. Tjek elektrisk indgang af tændingsfejl på

programvælgerens plade.
Såfremt indgang ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 25: INGEN FUGTFØLER
Fejl 25 vises, når tørretumblerens programvælger ikke får noget analogt signal fra fugtføleren.
Eksempel: stikforbindelsen er ikke tilkoblet til tørretumblerens programvælger.
(I „t“-menuen kan slukkes/tændes funktionen kontrol af fugtindhold)
(NB!: når strømforsyningen til tørretumbleren er blevet tændt, behøver fugtføleren et minuts tid til at
stabilisere sit analoge udgangssignal)
Fejl 25 vises, hvis tørretumbleren er i gang uden påfyldt tøj. Dette anses ikke for systemfejl. Kontroller den
rigtige funktion af tørretumbleren, som påfyldes med en vanlig mængde af vådt tøj.

! PAS PÅ !!!
FUGTIGHEDS KONTROLSYSTEM ER IKKE TILPASSET TIL DRIFT UDEN FYLD ELLER HVIS
MASKINEN ER FYLDT MED EN LILLE MÆNGDE. SYSTEMET KAN FUNGERE PÅ EN VANLIG MÅDE
KUN HVIS DER SKER TILSTRÆKKELIG FORDAMPNING AF VANDET, SOM KAN MÅLES MED
FØLEREN FOR LUFTSFUGTIGHED.
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér, om fugtføler er tilkoblet til

tørretumblerens programvælger.
Hvis det ikke er tilfældet, husk at tilkoble fugtføleren
til tørretumblerens programvælger.

2. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion af
fejl.

3. Kontrollér forsyningsspænding på
fugtføleren.

Husk at udskifte tørretumblerens programvælger,
hvis der er forkert eller ingen forsyningsspænding.

4. Kontrollér fugtføler og forstærker. Hvis fugtføleren eller forstærkeren er beskadiget,
udskift denne.

5. Kontrollér analogt indgangssignal. (Indgange
kan kontrolleres én efter den anden i service
menuen).

Når værdien for A3 i analog indgangsmenu = „0“, så
findes der slet ikke et analogt indgangssignal.
Hvis styretavlens indgang ikke fungerer, udskift
styretavlen. (husk dog først at kontrollere de
forudgående punkter)

FEJL 26: IKKE NOGET LÅG PÅ FUGTFØLEREN
Fejl 26 vises, hvis der mangles et støvlåg på fugtføleren.
Dette vil resultere i, at føleren vil som følge af luftstrømningen måle en for stor værdi, der ligger uden for
området ved almindelige operationer.
(I „t“-menuen kan slukkes/tændes funktionen kontrol af fugtindhold)
(NB!: når strømforsyningen til tørretumbleren er blevet tændt, behøver fugtføleren et minuts tid til at
stabilisere sit analoge udgangssignal)
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FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér, om der er støvlåg på føleren. Hvis der ikke er noget låg eller hvis låget er

beskadiget, sæt et nyt støvlåg på fugtføleren.
2. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion

af fejl.
3. Kontrollér forsyningsspænding på

fugtføleren.
Husk at udskifte tørretumblerens programvælger,
hvis der er forkert eller ingen forsyningsspænding.

4. Kontrollér fugtføler og forstærker. Hvis fugtføleren eller forstærkeren er beskadiget,
udskift denne.

5. Kontrollér analogt indgangssignal. (Indgange
kan kontrolleres én efter den anden i service
menuen).

Når værdien for A3 i analog indgangsmenu > „800“,
så er det analoge indgangssignal uden for
området.
Hvis styretavlens indgang ikke fungerer, udskift
styretavlen. (husk dog først at kontrollere de
forudgående punkter)

! PAS PÅ !!!
SÅFREMT TØRRETUMBLEREN ER UDSTYRET MED EN FØLER FOR LUFTFUGT, KAN DEN
FUNGERE RIGTIGT KUN NÅR FØLEREN FOR LUFTFUGT ER PÅSAT MED BESKYTTELSESLÅG.

FEJL 27: INGEN NEDSÆTTELSE AF FUGTINDHOLD
Fejl 27 vises, hvis fugtighedsværdi ikke sænkes i løbet af 60 minutter under tørresekvensen. (Den
maksimale tid af tørring med brug af fugtighedskontrol er indstillet til 60 minutter.)
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om fugtsensor fungerer. Tjek om der ikke er støv, som er til hinder for rigtig

funktion af fugtsensor.
2. Tjek om fugtsensor fungerer. Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den.
3. Tjek om fugtsensor fungerer. Såfremt sensor slet ikke fungerer, udskift sensor.

(Når man blæser med mund på sensor, fugtighed
skal ændres.) (filtrets kappe skal fjernes først)

4. Tjek om opvarmnings- tørresystem fungerer. Såfremt luftstrømning eller varmestyrke er
utilstrækkelig, vasketøj i tørretumbleren vil ikke blive
tørt. Fjern problemet.

5. Tjek om der fungerer analog indgang og
strømforsyning af sensor på
programvælgerens plade.

Såfremt indgang af programvælgerens plade ikke
fungerer korrekt, udskift programvælgerens plade.

FEJL 28: STØVFILTER
Fejl 28 vises, når støvfiltrets dør ikke åbnes efter afslutning af 40 succesfulde cykler.
Cyklustæller på støvfiltrets dør kan kontrolleres, når servicemenu kører. (Tast med speciel funktion).
FREMGANGSMÅDE:
1. Støvfilter skal renses hver dag. Såfremt støvfilter ikke bliver renset i løbet af 40

cykler, åbn støvfiltrets dør og rens filtret. Døren
lukkes igen. Støvfiltrets tæller vil blive resetet.

2. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør
resetes ved åbning af støvfiltrets dør.

Såfremt støvfiltrets dørkontakt er dårlig, udskift
støvfiltrets dørkontakt (almindelig lukket kontakt)

3. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør
resetes ved åbning af støvfiltrets dør.

Såfremt tilkobling ikke er i orden, reparer den.

4. Tjek om cyklustælleren på støvfiltrets dør
resetes ved åbning af støvfiltrets dør.

Såfremt indgang af programvælgerens plade ikke
fungerer korrekt, udskift programvælgerens plade.

FEJL 30: BESKADIGELSE AF RELÆ FOR DET EKSTERNE BETALINGSSYSTEM
Fejl 30 vises, hvis relæ for det eksterne betalingssystem bliver lukket i længere tid end den maksimal tilladte
tid for tørring (60 minutter).
Gælder kun for indstillingsvalg „EP = RL3“. Tørretumbleren vil være i gang, indtil relæ for det eksterne
betalingssystem forbliver lukket. Fordi tørretumbleren ikke må være i gang i længere tid end den maksimal
tilladte tørretid, skal den blive stoppet af sikkerhedsgrunde.
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FREMGANGSMÅDE:
1. Kontroller, om den rigtige indstilling af

maskinen blev valgt.
Valg den rigtige indstilling.

2. Kontroller det eksterne betalingssystem. Hvis det eksterne betalingssystem er
beskadiget, reparer den.

3. Kontroller tilslutning. Hvis tilslutning ikke er i orden, reparer den.
4. Kontroller elektrisk indgang på elektronisk

kort.
Hvis indgang af det elektroniske kort ikke
længere er i funktion, udskift det elektroniske
kort.

FEJL 35: FORKERT SOFTWAREVERSION
Når man installerer nyt software, som ikke er kompatibelt med den gamle software version, vil softwaret
genkende det.
Man skal indstille konfiguration på tørretumblerens programvælger på ny. Jf. kapitel 4.

! PAS PÅ!!!
NÅR MAN INDTASTER BASISINDSTILLINGER FRA FABRIKKEN I PROGRAMVÆLGEREN, VIL ALLE
BRUGERINDSTILLINGER SLETTES.
Efter en ny initialisering af programvælger kan fejlmelding 35 fjernes ved kun at slukke at tænde for
strømforsyning.

FEJL 36: FOR HØJ TEMPERATUR
Fejl 36 vises, når den aktuelle afkølingstemperatur stadigvæk er større end på 78° C ved slut på cyklussen.
Hvis temperaturen stadigvæk er højere end på 78° C ved slut på cyklussen, vil tørretumbleren fortsætte
kølesekvensen i 60 minutter (indtil temperaturen er lavere end på 65° C, eller indtil lugen åbnes). Såfremt
temperaturen stadigvæk er højere end på 70° C efter disse 60 minutter, vil der genereres Fejl 36.
På displayet vises „Hot“ og lufttemperatur som indikering for, at maskinen er i fejltilstand.
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér systemet for luftafledning. Hvis luftstrømning ikke er tilstrækkelig, så husk at

tilpasse systemet for luftafledning.
2. Kontrollér temperaturføler. Hvis temperaturføler ikke måler korrekt, udskift

denne.
3. Kontrollér opvarmningssystem. Hvis opvarmningssystemet er beskadiget, reparér

eller udskift dette.
4. Kontrollér kontaktor for opvarmning (ventil). Hvis kontaktoren for opvarmning (ventil) ikke

fungerer, reparér eller udskift denne.
5. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion

af fejl
6. Kontrollér udgangsrelæ, der styrer

opvarmningssystem.
Hvis udgangsrelæet ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

7. Kontrollér temperaturens indgangssignal
efter tilstanden i Service menu.

Hvis indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 37: SIKKERHED – FOR VARM
Fejl 37 vises, når aktuel temperatur overskrider sikkerhedstemperatur på 85° C under maskinens drift.
((�)T24 & T35, KUN ELEKTRISK OPVARMNING: 100° C
Hvis tørretemperaturen er højere end på 85° C((�)100° C, vil tørretumbleren fortsætte kølesekvensen i 30
minutter (eller indtil temperaturen er lavere end på 65° C, eller indtil lugen åbnes).
På displayet vises „Hot“ som indikering for, at maskinen er i fejltilstand.
Kontrollér sikkerhedstermostater ST1 og ST2. Sikkerhedstermostater skulle slukke opvarmningssystemet
og forhindre høje temperaturer.
En kvalificeret og erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden
maskinen sættes i gang igen.

! PAS PÅ!!!
HVIS DER VISES FEJL 37, BESTÅR DER RISIKO FOR FORBRÆNDING OG MAN SKAL TRÆFFE
FORANSTALTNINGER FOR NEDSÆTTELSE AF TEMPERATUREN.
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FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér systemet for luftafledning. Hvis luftstrømning ikke er tilstrækkelig, så husk at

tilpasse systemet for luftafledning.
2. Kontrollér temperaturføler. Hvis temperaturføleren ikke måler korrekt, udskift

denne.
3. Kontrollér opvarmningssystem. Hvis opvarmningssystemet er beskadiget, reparér

eller udskift dette.
4. Kontrollér kontaktor for opvarmning (ventil). Hvis kontaktoren for opvarmning (ventil) ikke

fungerer, reparér eller udskift denne.
5. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion

af fejl
6. Kontrollér sikkerhedstermostater

ST1 og ST2.
Sikkerhedstermostater skulle slås fra inden
generering af fejl 37.

7. Kontrollér udgangsrelæ, der styrer
opvarmningssystem.

Hvis udgangsrelæet ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

8. Kontrollér temperaturens indgangssignal
efter tilstanden i Service menu.

Hvis indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 38: KONTAKT AF STØVFILTRETS LUGE
Fejl 38 vises, når kontakt af støvfiltrets luge bliver slået fra under tørrecyklussen.
Under normal drift forudsættes der ikke, at støvfiltrets luge er åben under tørrecyklussen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Kontrollér, om støvfiltrets luge er lukket

korrekt.
Hvis det ikke er tilfældet, luk støvfiltrets luge
korrekt.

2. Kontrollér, om kontakt af støvfiltrets luge er
slået til.

Hvis støvfiltrets luge er lukket, så skal kontakten af
støvfiltrets luge være slået til.
Hvis kontakten er beskadiget, skal denne udskiftes.

3. Kontrollér tilkoblingen. Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag korrektion
af fejl.

4. Kontrollér indgangssignal efter tilstanden i
Service menu.

Hvis indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 39: VENTILATORFEJL – MASKINE MED VARMPEPUMPE (HP)
Fejl 39 vises, så snart elektronisk varmebeskyttelse af ventilatorens motor er aktiveret. En kvalificeret og
erfaren tekniker skal kontrollere systemet for opvarmning og afledning af luft, inden maskinen sættes i gang
igen.
FREMGANGSMÅDE:
1. Tjek om kontakt af motorens elektroniske

varmebeskyttelse skiftede under ventilatorens
gang (CMF-On)..
NB: Hvis forsyningsspænding ikke er ført i
ventilator, er beskyttelses kontakt slået fra.

Hvis kontakt er slået fra, ventilatorens motor er
overophedet eller ventilator er beskadiget. Vent
til ventilator køler ned – ca 15 minutter. Såfremt
det er kun varmeproblem og ventliator ikke er
beskadiget, bliver fejl efter igangsættelse ikke
aktiveret igen.

2. Tjek om luftstrøm el. tromlens og ventillatorens
drejning ikke er blokeret.

Tjek om støvfilter ikke er forlstoppet, rens det.
Tjek om varmevekslere ikke er tilstoppet og rens
dem.

3. Såfremt motorens elektroniske beskyttelse ikke vil
skifte efter 15 mintutter.

Ventilator er sandsynligvist beskadiget.

4. Tjek om kredsløb for ventilatorens forsyning og
styring ikke blev afbrudt.

Såfremt kredsløb ikke er i orden, udfør
reparation.

5. Kontrollér indgangssignal efter tilstanden i Service
menu.

Hvis indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 40: FASEFEJL – MASKINE MED VARMPEPUMPE (HP)
Fejl 40 kan opstå under maskinens installation, når fasernes rækkefølge blev forkert tilsluttet i
forsyningssystem. Såfrem fejl 40 opstår under driften, opstod der udfald af en fase fra forsyningssystem el.
stor spændingsforskel i de samtlige faser.
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FREMGANGSMÅDE:
1. Fejl vil opstå under maskinens installation Rækkefølge af faser til forsyningssystem på

maskinens tilførselskabel skal ændres.
2. Fejl opstår under driften – problem i

forsyningssystem.
Tjek om uønsket udfald ikke opstod i
forsyningssystem el. på tilførsel til maskine.

3. Fejl opstår under driften – tjek efter skema, om
der ikke opstod udfald i forsynings kredsløb af
maskinens samtlige kredse.

Tjek tilstand af kontrolrelæ som følger faser.
Hvis tilkoblingen ikke er i orden, foretag
korrektion af fejl

4. Fejl vil opstå under driften - kontrollér
indgangssignal efter tilstanden i Service menu.

Hvis indgangen ikke fungerer, udskift
programvælgerens plade.

FEJL 41: TID FOR SERVICE
Fejlmelding tid for service er indikering for at det er nødvendigt at vedligeholde maskinen.
Fremskaf oplysninger om det ønskede indgreb i Manualen til installation og vedligeholdelse.
Fejlmelding 41 er kun vejledende og maskinen kan køre fortsat. Det er nødvendigt at resætte
cyklustælleren for at kunne slette denne fejlmelding.

� Sæt nøgleomskifter i programmeringsmodus. Tryk på tast „MEDIUM“ temperatur.
På displayet vises:

• cyklustæller (kun i nogle sekunder).

�Så snart tælleren er vist, tryk 3 x på tast „MEDIUM“ temperatur.
• tælleren er nu resat til værdi 0 og fejl 41 „Tid for service“ er ligeledes resat.

FEJL 95: OVERVÅGNINGSSYSTEM
Når overvågningssystem er blevet aktiveret, vises fejl 95 i feltet for fejlmeldinger. Er dette tilfældet, tilkald
serviceteknikeren og bed ham om hjælp.

FEJL 99: FEJL I HUKOMMELSE OG SOFTWARE WATCH DOG
I listen over fejl erstattes fejl 99 med de respektive hukommelsesfejl (150 – 165) og med softwarefejl (170 –
199).

FEJL 150 - 165: HUKOMMELSESFEJL
Hvis der vises hukommelsesfejl, så er der et fejl på eeprom hukommelse.
Forsøg at genindføre programmer. Kontrollér kilden for elektrisk „forstyrrelse“.

FEJL 170 - 199: SOFTWAREFEJL
Der må aldrig vises softwarefejl. Hvis der vises fejlmelding softwarefejl, kontakt fabrikanten.

! PAS PÅ!!!
VED SLUT AF TØRRECYKLUSSEN, NÅR TEMPERATUREN ER >74°C OG <79°C, VIL DENNE
KØLESEKVENS BLIVE FORLÆNGET MED 3 MINUTTER. IMENS DER FOREGÅR
KØLESEKVENSEN, VISES DER 0 MINUTTER.



Tillæg til T tumbler fejlkoder:

Nr. Fejlmelding Årsag Fremgangsmåde Forekomst
E21 Varmelegeme

overophedet.
Overophedningssikring
slår fra.

Slukker varmen.
Stopper ved
sikker
temperatur.

Hel cyklus.

E30 Defekt relæ i
eksternt
betalingssystem

Betalingssignalet er til
stede i længere tid,
end den maksimalt
tilladte. EP=RL3

Risiko for
overophedning.
Slår fra og går i
fejl.

Efter udløb af
max. tid.

Fejl 30: DEFEKT RELÆ I EKSTERNT BETALINGSSYSTEM.

Tjek at tumbleren er indstillet til korrekt
maksimal tørretid.

Tjek indstillingen af tro i t menuen.
Default værdi er 60 min.

Tjek relæfunktionen i det eksterne
betalingssystem.

Udskift relækort hvis det er defekt.

Tjek ledninger og kabler Udskift hvis defekt.
Tjek betalingsindgangen på tumbleren. Udskift printet hvis det ikke reagerer på

betaling.



CD11

Fejlkodeoversigt

Tilbage til oversigten



Fejlkode.tørretumbler.CD11

Temperatursensorfejl
Programkortet får intet signal fra temperatursensoren (0110165).
Kontroller at sensoren er korrekt tilsluttet på styrekortet, og at kablet fra sensoren
til kortet er intakt. Sensoren udskiftes ved behov. Tumbleren kan ikke startes, så
længe softwaren viser fejlkoden

Maksimaltid.er.nået
Hvis tørretumbleren kører i automattilstand, ogmaksimaltiden overskrides (2h
standard), starter programmet på nedkøling, og koden genereres.
Ingen handling nødvendig i normaltilstand. Maksimaltiden kan nås, hvis tumbleren
overbelastes, eller hvis vasketøjet har enmeget høj restfugtighed ved programmets
start. Hvis det ønskes, kan maksimaltiden justeres op til 10:00h.

∆T
Tumbleren er startet tom eller med lidt tøj i. Funktion i softwaren lukker
programmet, når kriteriet for ∆T er opfyldt.
Ingen handling nødvendig. Koden registreres for at finde ud af, hvor ofte
stopfunktionen er blevet aktiveret.

Tilbage til oversigten
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Fejlkoder

Fejl Årsag Løsning

Overfyldning af kondensenhed. • Når kondenstanken løber
fuld, aktiveres (åbner) en
microswitch. Switchen
åbner 30 sekunder efter
program start.. Hvis swit-
chen er åben i mere end
30 sekunder, stopper
programmet.

• Tøm tanken og start ma-
skinen igen.

• Rengør slanger og tjek
spænding og mål mod-
standen på afløbspumpen.

• Tjek at flyderen ikke sidder
fast og at microswitchen
fungerer korrekt.

Max. program tid overskredet • Programmet har over-
skredet 200 min. Køretid.
Programmet stoppes og
maskinen er klar til en ny
tørring.

• Høj omgivelsestemperatur
kombineret med lav var-
me effekt, giver dårlig kon-
densering.

• Lufttilførsel blokeret med
dårlig kondensering til føl-
ge.

• Centrifuger eventuelt tøjet
ved en højere hastighed.

• Lad tumbleren køle af i
30 minutter, før ny tør-
ring sættes i gang.

• Sørg for god ventilation i
rummet.

• Sørg for fri passage for
luftindtaget.

Rens filteret • Vises når luftgennem-
strømningen og tempera-
turen ikke stemmer
overens.

• Rens fnugfilteret.

Rens kondensenhed • Vises automatisk for hver
100 tørringer.

• Vises, hvis beskeden
”Rens filteret”, har været
vist to gange i træk.

• Rens kondensenhed og
fnugfilter.

• Rengør luftveje.

Termoføler fejl • Termoføler kredsløb
brudt.

• Termoføler defekt

• Tjek at termoføleren fun-
gerer.

Indsæt filter • Fnugfilteret er ikke monte-
ret korrekt i holderen.

• Monter filteret på korrekt
vis.

14



EC.Hydros.SW.&.QW

Fejlkodeoversigt

Tilbage til oversigten



FORKLARINGER.TIL.FEJLMEDDELELSER FEJL.2:.AFLØBSFEJL
Fejl.2.opstår,.når.den.elektroniske.timer.detekterer,.at.vandet.ikke.er.løbet.ud.efter.3.minutter..
i.en.afløbs-.eller.centrifugeringssekvens..Fejlm.eddelelsen.vises.efter.endt.vaskeforløb.

Diagnose:

1. Kontroller vaskemaskinens afløbsrør Hvis afløbsrøret er blokeret: reparer afløbsrøret
2. Kontrol afløbsventilen Hvis afløbsventilen er defekt: udskift

afløbsventilen
3. Kontroller ledningsforbindelsen:

Når afløbsventilen er slået fra, skal afløbsventilen
være åben (normalt åben)

Hvis ledningsforbindelsen er beskadiget: reparer
ledningsforbindelsen

FEJL.3:.SIKKERHEDSAFBRYDER.AKTIVERET
Denne.fejl.opstår,.når.sikkerhedsafbryderen.bliver.aktiveret,.hvis.omdrejningerne.ligger.lavere.end.niveauet.
under.fordelingsfasen,.det.vil.sige.under.vaske-,.skylnings-.og.gennemvædningssekvensen.osv.,.men.ikke.under.
centrifugeringen..Fejlen.opstår,.når.der.trykkes.på.sikkerhedsafbryderen.mere.end.10.gange.(inden.for.et.kort.
tidsrum).eller.i.en.periode.på.mere.end.20.sekunder.

Diagnose:

1. Kontroller, om sikkerhedsafbryderen er
ødelagt.
(Sikr dig, at transportsikringen er fjernet)

Hvis sikkerhedsafbryderen er ødelagt: reparer
sikkerhedsafbryderen.

2. Kontroller sikkerhedsafbryderens placering. Hvis sikkerhedsafbryderen ikke er korrekt monteret:
installer sikkerhedsafbryderen korrekt.

3. Kontroller ledningsforbindelsen, kontakten
på sikkerhedsafbryderen er normalt lukket.
Kontroller stikbenene for løse forbindelser.

Hvis der ikke er nogen kontinuitet, skal
ledningsforbindelsen repareres.

4. Kontroller, om vaskemaskinen er overfyldt
med tøj.

Overskrid ikk den specificerede kapacitet for
maskinen.

5. Kontroller støddæmperne. Hvis de er beskadiget, så udskift dem.

FEJL.4:.TØJET.ER.IKKE.KORREKT.FORDELT.PÅ.DET.TIDSPUNKT,.HVOR.MASKINEN.STARTER.
CENTRIFUGERINGEN
Denne.fejl.opstår,.når.tøjet.ikke.er.korrekt.fordelt.i.maskinen,.når.den.skifter.fra.fordelingsomdrejninger..
til.mange.omdrejninger.eller.under.centrifugering.ved.lavt.omdrejningstal.
Hvis.sikkerhedsafbryderen.aktiveres,.forsøger.maskinen.først.fem.gange.at.omfordele.tøjet.i.tromlen.og.
gennemføre.centrifugeringen..Hvis.sikkerhedsafbryderen.aktiveres.5.gange,.springes.centrifugeringen.over...
Denne.funktion.beskytter.maskinen.mod.overbelastning.og.sikrer.vaskemaskinens.normale.levetid.

Diagnose:

1. Kontroller sikkerhedsafbryderens placering. Hvis sikkerhedsafbryderen ikke er korrekt monteret,
skal ubalanceafbryderen installeres korrekt.

2. Hvis denne fejl opstår ofte. Vask med fyldt tromle. En helt fyldt tromle givermindre
ubalance end en tromle, der kun er 1/3 fyldt.

3. Kontroller ledningsforbindelsen, hvis
forbindelsen er dårlig.
Sikkerhedsafbryderen er en NC-kontakt.

Hvis forbindelsen er dårlig: reparer
ledningsforbindelsen.

4. Kontroller, om vaskemaskinen er overfyldt
med tøj.

Overskrid ikke den specificerede kapacitet for maskinen.

5. Kontroller støddæmperne. Kontroller støddæmperne.



FEJL.5:.SIKKERHEDSAFBRYDER.AKTIVERET.VED.HØJT.OMDREJNINGSTAL
Fejl.5.opstår,.når.sikkerhedsafbryderen.aktiveres.ved.hurtig.centrifugering..Denne.fejl.viser,.at.der..
sandsynligvis.er.en.mekanisk.defekt.

Diagnose:

1. Kontroller sikkerhedsafbryderens placering. Hvis sikkerhedsafbryderen ikke er korrekt monteret,
skal ubalanceafbryderen installeres korrekt

2. Kontroller støddæmperne og de andre
mekaniske dele, der fastgør tromlen.

Hvis du ser en beskadiget mekanisk del: udskift den
beskadigede del

3. Kontroller ledningsforbindelsen, hvis der er
en dårlig forbindelse.

Hvis der er en dårlig forbindelse: reparer
ledningsforbindelsen

4. Kontroller, at vaskemaskinen er installeret
korrekt og stabilt.

JuSTEr VaSKEMaSKINENS FøddEr.

FEJL.6:.FEJL.VED.DØRLÅSEN.
Når.vaskemaskinen.er.i.drift,.kontrolleres.dørlåsen.kontinuerligt.af.sikkerhedsårsager..
Hvis.vaskemaskinens.computer.under.vasken.detekterer,.at.dørlåsen.ikke.er.lukket,.vil.maskinen..
øjeblikkeligt.stoppe.alle.funktioner..Døren.vil.forblive.låst.

Diagnose:

1. Kontroller, at dørlåsen fungerer ordentligt i
indtastningsmenuen.

Hvis indtastningen ikke fungerer, så udskift
vaskemaskinens computer.

2. Kontroller ledningsforbindelsens kontinuitet. Hvis ledningsforbindelsen ikke er kontinuert: reparer
ledningsforbindelsen

3. Kontroller, at dørlåsen fungerer ordentligt.
Sikkerhedsafbryderen er en kontakt, der skal
åbnes normalt.

HVIS dørlåSEN Er ødElagT EllEr FuNgErEr
dårlIgT: udSKIFT dørlåSEN.

FEJL.7:.FEJL.VED.DØRLÅSEN.
Når.vaskemaskinen.er.i.drift,.kontrolleres.dørlåsen.kontinuerligt.af.sikkerhedsårsager..
Hvis.vaskemaskinens.elektroniske.computer.under.vasken.detekterer,.at.dørlåsen.ikke.er.lukket,..
vil.maskinen.øjeblikkeligt.stoppe.alle.funktioner..Døren.vil.forblive.låst.

Diagnose:

1. Kontroller dørlåsens ledningsforbindelse. Hvis ledningsforbindelsen ikke er kontinuert:
reparer ledningsforbindelsen

2. Kontroller (i programmeringsenheden), om
udgangssignalet fra dørens åbning og
lukning samt indlæsningen til kontakten til
dørlukningen fungerer ordentligt.

udskift kontakten eller programmeringsenheden
afhængigt af resultatet af ovennævnte inspektion af
udgangssignal/indlæsning.

FEJL.8:.FEJL.VED.DØRLÅSENS.LUKNING.I.STARTEN.AF.CYKLUSSEN
Vaskemaskinen.vil.ikke.starte.på.en.ny.proces,.når.døren.ikke.er.lukket,.efter.der.er.trykket.på.START-knappen..
Fejlmeddelelse.8.vil.opstå,.hver.gang.dørens.låsesekvens.ikke.har.kunnet.gennemføres,.efter.at.den.er.blevet..
sat.i.gang.

Diagnose:

1. Kontroller dørhåndtaget for tegn på skader og Hvis håndtaget er beskadiget, udskift håndtaget.
centrering i forhold til dørens lås. Hvis det ikke er centreret ordentligt, skal døren

centreres i forhold til låsen.
2. Kontroller, at indgangsforbindelsendl (door
lock = dørlås) er tilsluttet.

Hvis indgangsforbindelsendl (door lock = dørlås) ikke
er tilsluttet: tilslut forbindelsen dl.

3. Kontroller, at dørlåsen fungerer ordentligt. Hvis dørlåsen er beskadiget eller ikke fungerer
ordentligt, udskift den.



1. Kontroller, om den programmerede maks.
tid til vandtilførsel i initialiseringsmenuen er
acceptabel.

Hvis vandtilførslen er meget langsom, skal
værdien sættes op til maksimal vandtilførselstid.
Standardværdien er 10 minutter.

2. Kontroller, om de udvendige vandventiler er
åbne.

Hvis vandventilerne er lukkede : åbn vandhanen

3. Kontroller, om vandindtagsventilerne er
blokeret af urenheder.

Hvis vandindtagsventilerne er blokeret af urenheder:
rengør vandindtagsventilerne eller udskift
vandindtagsventilerne.

4. Kontroller vandindtagsventilernes spole. Hvis vandindtagsventilernes spole skal åbnes elektrisk:
udskift spolen eller hele vandindtagsventilen.

5. Kontrol afløbsventilen. Hvis afløbsventilen er defekt: udskift afløbsventilen.
6. Kontroller, at gummislangen (til måling

af vandniveauet) er ordenligt monteret
på den elektroniske niveausensor og på
afløbsventilen.

Hvis slangen ikke er korrekt monteret: installer
slangen korrekt.

7. Kontroller, om slangen på den elektroniske
sensor er lufttæt.

Hvis slangen ikke er lufttæt: udskift luftslangen.

8. Kontroller, om der er vand i slangen.
(sifon)

Hvis der er vand i slangen: fjern vandet og fastgør
slangen, så den ikke virker som en sifon.

9. Kontroller ledningsforbindelsens kontinuitet. Hvis ledningsforbindelsen ikke er kontinuert: reparer
ledningsforbindelsen.

10. Kontroller udgangsrelæet, der forsyner
indtagsventilerne og afløbsventilen.

Hvis relæet modtager et kommandosignal, men ikke er
lukket, udskift vaskemaskinens computer.

4. Kontroller dørlåsens ledningsforbindelse. Hvis ledningsforbindelsen ikke er kontinuert: reparer
ledningsforbindelsen

5. Kontroller (i programmeringsenheden), om
udgangssignalet fra dørens åbning og
lukning samt indlæsningen til kontakten til
dørlukningen fungerer ordentligt.

udskift kontakten eller programmeringsenheden
afhængigt af resultatet af ovennævnte inspektion af
udgangssignal/indlæsning.

FEJL.9:.FEJL.VEDR..ÅBNING.AF.DØRLÅS.I.SLUTNINGEN.AF.CYKLUSSEN
Ved.slutningen.af.cyklussen.slår.dørlåsens.spole.fra,.og.dørlåsen.skal.åbne.sin.kontakt..
I.tilfælde.af.at.dørlåsen.i.slutningen.af.cyklussen.ikke.ændrer.status.i.løbet.af.3.minutter,.vil.denne.fejl.blive.
registreret.i.maskinens.statistik.og.i.fejlloggen.

Diagnose:

1. Kontroller, om dørlåsen fungerer
ordentligt.

Hvis dørlåsen er beskadiget eller ikke fungerer ordentligt,
udskift den.

2. Kontroller dørlåsens
ledningsforbindelse.

Hvis ledningsforbindelsen ikke er kontinuert: reparer
ledningsforbindelsen

3. Kontroller (i programmeringsenheden), udskift kontakten eller programmeringsenheden afhængigt
om udgangssignalet fra dørens åbning
og lukning samt indlæsningen til
kontakten til dørlukningen fungerer
ordentligt.

af resultatet af ovennævnte inspektion af udgangssignal/
indlæsning.

Fejl. 10. Temperatur er ikke opnået
1. Kontroller, om varmelegemerne

fungerer ordentligt.
Hvis varmelegemerneer beskadiget eller ikke fungerer
ordentligt, udskift dem.

2. Kontroller
varmekontaktoren

Hvis varmekontaktoren ikke virker korrekt skal den
udskiftes

3. Kontroller ledningsforbindelsen til
varmelegemer og varmekontaktor

Er der fejl på ledningsforbindelserne skal de repareres eller
udskiftes

FEJL.11:.VANDPÅFYLDNINGSFEJL
Fejl.11.opstår,.hvis.vandniveauet.ikke.har.nået.sit.endelige.niveau.inden.10.minutter.



1. Kontroller, om den programmerede maks.
opvarmningstid i initialiseringsmenuen er
acceptabel.

Hvismaskinen har en lille varmekapacitet, sæt værdien
for denmaksimale opvarmningstid op.
Standarden er 60‘. (for maskiner med stor
varmekapacitet)

2. Kontroller, om varmelegemerne fungerer. Hvis varmelegemerne ikke varmer:
reparer ledningsforbindelsen, eller udskift de defekte
varmelegemer.

3. Kontroller vandets temperatur. Hvis vandforsyningstemperaturen er for lav, skal
temperaturen på det varme vand sættes op.

4. Kontroller, om temperatursensoren fungerer. HVIS TEMPEraTurSENSOrEN Er dEFEKT: udSKIFT
TEMPEraTurSENSOrEN.

FEJL.12:.VANDPÅFYLDNINGSFEJL.-.NIVEAU.OVERSKREDE
Hvis.vandets.målniveau.er.X.enheder.over.det.forprogrammerede.niveau,.vises.fejlmeddelelse.12...
Fejlmeddelelsen.opstår.ikke,.hvis.maskinen.er.på.vej.fra.en.sekvens.med.et.højt.vandniveau.til.en.sekvens..
med.et.lavt.vandniveau..
X=.„Maks..niveau.overfyldning“,.en.værdi,.der.kan.programmeres.i.initialiseringsmenuen.

Diagnose:

1. Kontroller, om vandindtagsventilerne er
beskadigede.

Hvis vandindtagsventilerne er beskadigede: rengør eller
udskift deresmembraner.

2. Kontroller, om vandtrykket er for stort. Sæt vandtrykket ned.
3. Kontroller udgangsrelæet, der forsyner

indtagsventilen.
Hvis relæet bliver ved med at være lukket og er
beskadiget, skal vaskemaskinens computer udskiftes.

I.tilfælde.af.dampopvarmning:
Hvis.dampen.ikke.har.nok.varmekraft.(for.lav.temperatur),.vil.maskinen.blive.fyldt.med.for.meget.vand.
under.opvarmningen..Dette.vil.resultere.i.et.højere.forbrug.af.bl.a..vand.og.energi..Det.anbefales.kraftigt,.at.
varmesystemet.fungerer.med.tilstrækkelig.varmekraft..En.enkel.løsning.kan.være.at.nedsætte.det.programmerede.
målniveau.for.vandet..Da.der.vil.kræves.mindre.damp,.skulle.det.normale.vandniveau.kunne.nås..Det.er.også.
muligt.at.forhøje.det.maksimale.niveau.for.overfyldning.i.initialiseringsmenuen.for.at.undgå.en.fejlmeddelelse...
(=.anbefales.ikke).

FEJL.13:.VARMEFEJL
Hvis.varmelegemerne.ikke.fungerer:.meddelelse.13.vises..
Meddelelsen.opstår,.hvis.temperaturen.ikke.stiger.med.mindst.3°C.på.10.minutter.

Diagnose:

1. Kontroller, om varmekontakten er aktiveret. Hvis varmekontakten ikke er aktiveret: reparer
ledningsforbindelsen, eller udskift kontakten.

2. Kontroller, om varmelegemerne fungerer. Hvis varmelegemerne ikke fungerer:
reparer ledningsforbindelsen, eller udskift de defekte
varmelegemer.

3. Kontroller, om temperatursensoren fungerer. HVIS TEMPEraTurSENSOrEN Er dEFEKT: udSKIFT
TEMPEraTurSENSOrEN.

4. Kontroller udgangsrelæet, der forsyner
varmekontakten.

Hvis relæet er ødelagt: udskift vaskemaskinens
computer.

FEJL.14:.VARMETIDSFEJL
Hvis.den.ønskede.temperatur.ikke.er.nået.efter.x.minutter.(for.en.maskine,.der.er.sat.på.”vent.på.varme”):.
Meddelelse.14.vises.
x.=.den.programmerede.maks..opvarmningstid.i.initialiseringsmenuen.

Diagnose:



1. Kontroller, om overløbshullet og røret er
blokeret.

Hvis overløbshullet er blokeret: reparer hullet.

2. Kontroller, om afløbsrøret er blokeret. Hvis afløbsrøret er blokeret: reparer afløbsrøret.
3. Kontroller vandindtagsventilerne. Hvis vandindtagsventilerne er beskadigede: udskift

vandindtagsventilerne.
4. Kontroller udgangsrelæet, der forsyner

vandindtagsventilerne.
Hvis relæet bliver ved med at være lukket og er
beskadiget, skal vaskemaskinens computer udskiftes.

FEJL.15:.FOR.VARM
Når.vandtemperaturen.er.15°C.over.den.ønskede.temperatur:.meddelelse.15.vises..
For.at.vurdere.problemet.kan.du.følge.vandets.temperatur.på.vaskemaskinens.display.ved.at.trykke.på.
serviceknappen.på.tastaturet.

Diagnose:

1. Kontroller, om de korrekte
vandindtagsventiler er blevet programmeret.
Hvis det kun er indtagsventilerne til det
varme vand, der er blevet programmeret, og
hvis det varme vand har en temperatur, der
ligger over værdien for den programmerede
vaskesekvens, vil temperaturen på vandet i
maskinen blive for høj.

Vælg de korrekte vandindtagsventiler til
vaskesekvensen, når du indtaster eller justerer
parametrene i vaskeprogrammet.
det er ikke nok kun at programmere indtagsventilerne
til det varme vand, dem til det kolde vand skal også
programmeres!

2. Kontroller, om dekorrekte
vandindtagsventiler er funktionelle. Hvis
indtagsventilerne til det kolde vand ikke
er funktionelle, eller hvis der ikke er
nogen forsyning af koldt vand, og kun
indtagsventilerne til det varme vand er åbne,
og hvis det varme vand har en temperatur
over værdien for den programmerede
vaskesekvens, vil temperaturen på vandet i
maskinen blive for høj.

Se diagnose ved fejl 11: Vandpåfyldningsfejl

3. Kontroller vandets temperatur. Hvis temperaturen på det varme vand er for høj, skal
temperaturen på det varme vand sættes ned.

4. Kontroller, om temperatursensoren fungerer. Hvis temperatursensoren er defekt: udskift
temperatursensoren.

5. Kontroller, om varmekontakten forbliver
lukket (kontroller spænding til kontaktspolen).

Hvis varmekontakten forbliver lukket: udskift
varmekontakten.

6. Kontroller udgangsrelæet, der forsyner
varmekontakten.

Hvis relæet bliver ved med at være lukket og er
beskadiget: udskift strømkortet.

7. Kontroller udgangsrelæet, der forsyner
varmekontakten.

Hvis relæet er beskadiget, men modtager et forbudt
signal fra vaskemaskinens computer, skal computeren
udskiftes.

FEJL.21:.OVERFYLDNINGSFEJL
Når.vandniveauet.overstiger.den.maksimale.grænse:.meddelelse.21.vises.

Diagnose:



FEJL.24:.DEFEKT.NIVEAUSENSOR
Hvis.niveausensoren.er.beskadiget,.vises.fejl.24..Sensoren.kontrolleres.kort.efter.cyklusstart.og.gennem.hele.
vaskecyklussen.

Diagnose:

1. Kontroller niveausensoren visuelt. Hvis der er skader på den: udskift vaskemaskinens
computer.

2. Hvis fejlen varer ved. udskift vaskemaskinens computer (kontroller, at der
ikke er et problem med afløbet)

FEJL.25:.DEFEKT.TEMPERATURSENSOR
Hvis.temperatursensoren.er.beskadiget,.vises.fejl.25..Sensoren.kontrolleres.kort.efter.cyklusstart.og..
gennem.hele.vaskecyklussen..Fejlmeddelelsen.kan.først.slettes,.hvis.temperaturen.kommer.under.55°C.

Diagnose:

1. Kontroller, om temperatursensoren er sluttet
til relæprintet.

Hunstikket skal være sluttet til T-hanstikket på
relæprintet.

2. Kontroller temperatursensoren. Hvis temperatursensoren er beskadiget: udskift
temperatursensoren.

3.
Mål sensorensmodstandskraft.

Hvismodstandskraften ikke er tilfredsstillende, så
udskift temperatursensoren.

4. Kontroller, om jordforbindelsen er placeret
midt på stikforbindelsen.

Hvis jordforbindelsen ikke er placeret midt på
stikforbindelsen: placer jordforbindelsen midt på
T-stikforbindelsen.

5. Kontroller relæprintet visuelt. Hvis der er skader på den: udskift vaskemaskinens
computer.

6. Hvis fejlen varer ved. udskift vaskemaskinens computer.
Kontroller, at problemet hænger sammen med
relæprintet og ikke med en defekt temperatursensor.

FEJL.26:.UDEFINERET.FEJLKODE.VEDR..MITSUBISHI.FREKVENSOMFORMER
Denne.fejl.opstår,.hvis.frekvensomformeren.viser.en.fejlmeddelelse,.der.ikke.kan.genkendes.af..
vaskemaskinens.computer.

FEJL.27:.KOMMUNIKATIONSFEJL.FREKVENSOMFORMER
Denne.fejl.opstår.kun,.hvis.der.ikke.er.nogen.kommunikation.mellem.vaskemaskinens.computer.og.
frekvensomformeren..
Vaskemaskinens.computer.sender.forespørgsler.til.frekvensomformeren,.og.frekvensomformeren.sender.svar..
til.vaskemaskinens.computer..Hvis.vaskemaskinens.computer.ikke.modtager.svarene.inden.for.5.sekunder,..
vises.fejl.27.

Diagnose:

1. Ved ny frekvensomformer eller
vaskemaskinecomputer:
Kontroller, om du har valgt den rigtige
maskintype og vaskemaskinkraft.

Hvis frekvensomformerens parametre indlæses i
konfigurationsmenuen, skal du kontrollere, at du har
valgt den rigtige maskintype og vaskemaskinkraft.

2. Kontroller, om døren er lukket og låst. Hvis døren ikke er lukket, forsynes
frekvensomformeren ikke med strøm. luk døren.
Hvis døren er beskadiget, skal dørens låsesystem
repareres.

3. Kontroller, om frekvensomformeren er
strømførende.
Hvis lEd’en til frekvensomformerstrømmen
ikke lyser, skal du måle, om
der er forsyningsspænding ved
frekvensomformerens indgangsterminaler.

reparer strømforsyningen.
Hvis forsyningsspændingen er i orden, og lEd’en
til strømmen ikke lyser, skal frekvensomformeren
udskiftes.



4. Kontroller, om sikringerne fungerer. Hvis sikringerne er sprunget: udskift sikringerne.
5. Kontroller, om frekvensomformerens

sikkerhedskontakt er aktiveret.
Hvis sikkerhedskontakten er ødelagt: udskift
sikkerhedskontakten.

6. Kontroller, om stikforbindelsen på begge
sider af kommunikationskablet stadig er
tilsluttet.

Tilslut stikforbindelsen på vaskemaskinens computer
og på frekvensomformeren.

7. Kontroller, om der er kontinuitet i
ledningsforbindelsen.

reparer ledningsforbindelsen.

8. Kontroller, om udgangsrelæerne,
som aktiverer frekvensomformerens
sikkerhedskontakt, fungerer.

Hvis relæet er ødelagt: udskift vaskemaskinens
computer.

FEJL.28:.THT.(Mitsubishi).TIME.OUT
Fejl.28.opstår,.når.vaskemaskinens.computer.ikke.kan.klare.THT.(Mitsubishi)-fejlen.på.frekvensomformeren...
Fejlen.er.en.specifik.fejl.ved.frekvensomformeren.forårsaget.af.overspænding.

Diagnose:

1. Kontroller, om den korrekte maskintype er
valgt i konfigurationsmenuen.

Hvis den forkerte maskintype er valgt, skal den rigtige
maskintype indtastes.

2. Kontroller, om dededikerede parametre
til frekvensomformeren er indlæst af
vaskemaskinens computer.

Indlæs de korrekte parametre til frekvensomformeren.

3. Kontroller, om strømforsyningen
er tilstrækkeligt høj og stabil under
centrifugering med belastning.

reparer strømforsyningen.

4. Kontroller manuelt, om tromlen drejer
normalt.

reparer / rengør det, der er nødvendigt.

5. Kontroller, om fejlen varer ved. Hvis fejlen varer ved, skal producenten kontaktes.

FEJL.29:.OV3.(Mitsubishi).TIME.OUT
Fejl.29.opstår,.når.vaskemaskinens.computer.ikke.kan.klare.OV3-fejlen.(Mitsubishi)..
Fejlen.er.en.specifik.fejl.ved.frekvensomformeren.forårsaget.af.overspænding.

Diagnose:

1. Kontroller, om den korrekte maskintype er
valgt i konfigurationsmenuen.

Hvis den forkerte maskintype er valgt, skal den rigtige
maskintype indtastes.

2. Kontroller, om dededikerede parametre
til frekvensomformeren er indlæst af
vaskemaskinens computer.

Indlæs de korrekte parametre til frekvensomformeren.

3. Kontroller, om der var en stor ubalance under
centrifugeringen, hvilket kan opstå ved kun at
fylde maskinen halvt.

Fyld altid maskinen helt op.
Fyld ikke andre materialer end tekstil (stoffer) i
maskinen.

4. Kontroller, om fejlen varer ved. Hvis fejlen varer ved, skal producenten kontaktes.

FEJL.31:.INITIALISERINGSFEJL.FREKVENSOMFORMER
Fejl.31.opstår,.når.der.går.noget.galt,.mens.vaskemaskinens.computer.indtaster.de.dedikerede.parametre.
til.frekvensomformeren.i.dens.EEPROM-hukommelse..Denne.fejlmeddelelse.betyder,.at.ikke.alle.dedikerede.
parametre.til.frekvensomformeren.er.blevet.indlæst..Derfor.fungerer.frekvensomformeren.ikke.korrekt.

Det.anbefales.ikke.at.bruge.vaskemaskinen,.da.frekvensomformeren.vil.fungere.med.de.forkerte.
parameterindstillinger.

Diagnose:

1. Kontroller, om dørener lukket og låst. Hvis døren ikke er lukket, så luk døren. Hvis døren ikke
er låst, skal dørens låsesystem repareres.



2. Kontroller, om frekvensomformeren er
strømførende.

Hvis frekvensomformeren ikke er strømførende, så
kontroller strømtilførslen til frekvensomformeren (se fejl
27).

3. Indtast parametrene i frekvensomformeren
en gangmere.

Hvis fejlen varer ved, skal producenten kontaktes.

FEJL.32:.GODKENDELSESFEJL.FREKVENSOMFORMER
Fejl.32.opstår,.hvis.en.forkert.parameter.detekteres.ved.godkendelsen.af.parametrene.til.frekvensomformeren..
Efter.parametrene.til.frekvensomformeren.er.indtastet.i.frekvensomformeren,.verificeres.parametrene.for.
at.sikre,.at.de.er.indlæst.korrekt..Denne.fejlmeddelelse.betyder,.at.mindst.en.af.de.dedikerede.parametre.til.
frekvensomformeren.er.forkert..Derfor.fungerer.frekvensomformeren.ikke.korrekt..

Diagnose:

1. Kontroller, om den korrekte maskintype er
valgt i konfigurationsmenuen.

Hvis den forkerte maskintype er valgt, skal den rigtige
maskintype indtastes.

2. Kontroller, om dørener lukket og låst. Hvis døren ikke er lukket, så luk døren.
Hvis døren ikke er låst, skal dørens låsesystem
repareres.

3. Kontroller, om frekvensomformeren er
strømførende.

Hvis frekvensomformeren ikke er strømførende, så
kontroller strømtilførslen til frekvensomformeren (se fejl
27).

4. Indtast parametrene i frekvensomformeren
en gangmere.

Hvis fejlen varer ved, skal producenten kontaktes.

FEJL.35:.FORKERT.SOFTWAREVERSION
Når.der.indlæses.en.helt.ny.software,.som.ikke.er.kompatibel.med.den.eksisterende.softwareversion,.der.er.
indlæst,.vil.softwaren.detektere,.at.den.gamle.og.den.nye.software.ikke.er.kompatible..
Du.skal.omkonfigurere.vaskemaskinens.computer..Se.kapitel.4.

! BEMÆRK!
ALLE.BRUGERDEFINEREDE.INDSTILLINGER.VIL.BLIVE.SLETTET.I.VASKEMASKINENS.COMPUTER,..
HVIS.DU.INDLÆSER.FABRIKSINDSTILLINGERNE.

FEJL.36:.TØJET.ER.IKKE.KORREKT.FORDELT,.INDEN.MASKINEN.STARTER.CENTRIFUGERINGEN.
Denne.fejl.opstår,.når.tøjet.ikke.fordeles.korrekt.i.vaskemaskinen.i.fordelingsfasen.(inden.overgangen.fra.
fordelingsomdrejninger.til.højt.omdrejningstal).
Hvis.systemet,.der.detekterer.ubalance,.aktiveres,.forsøger.maskinen.at.omfordele.tøjet.bedre..Hvis.der.stadig.
er.en.ubalance.i.maskinen,.vil.den.nedsætte.omdrejningerne.under.centrifugeringen.afhængigt.af,.hvor.stor.
ubalancen.er..Denne.funktion.forhindrer.en.overbelastning.af.maskinen.ved.ujævn.fordeling.af.det.tøj,.der.er..
fyldt.i,.og.forlænger.derfor.maskinens.levetid.

Diagnose:

1. ubalance kan skyldes, at maskinen kun er halvt
fyldt.

Fyld altid maskinen helt op. Fyld ikke andre
materialer i end tekstil (stoffer).

FEJL.37:.AFLØBSFEJL.I.IMPRÆGNERINGSSEKVENSEN
Fejl.37.opstår,.når.den.elektroniske.timer.detekterer,.at.vandet.ikke.er.løbet.ud.efter.3.minutter.i.
imprægneringssekvensen.

Diagnose:

1. Kontroller vaskemaskinens afløbsrør. Hvis afløbsrøret er blokeret: reparer afløbsrøret.
2. Kontrol afløbsventilen. Hvis afløbsventilen er defekt: udskift

afløbsventilen.



3. Kontroller ledningsforbindelsen:
Når afløbsventilen er slået fra, skal afløbsventilen
være åben (normalt åben)

Hvis ledningsforbindelsen er beskadiget: reparer
ledningsforbindelsen.

FEJL.39:.TOMT.SÆBERUM
Fejl.39.opstår,.når.den.elektroniske.timer.detekterer,.at.sæberummet.er.tomt..
For.at.undgå,.at.der.ikke.tilsættes.flydende.sæbe.til.vasken,.får.brugeren.en.advarsel,.når.rummet.til..
flydende.sæbe.er.næsten.tomt.

Diagnose:

1. Kontroller, om rummet til flydende sæbe er tomt. Hæld sæbe i forsyningssystemet til flydende
sæbe.

FEJL.41:.ADVARSEL.OM.TID.TIL.SERVICE
Fejl.41.opstår,.når.cyklustælleren.i.den.elektroniske.timer.har.nået.den.programmerede.værdi.for.tid.til..
service..Fejlmeddelelsen.slettes.ved.at.åbne.døren..Hvis.cyklustælleren.er.ikke.blevet.nulstillet,..
vil.meddelelsen.igen.komme.frem.ved.slutningen.af.den.næste.vaskecyklus.

Diagnose:

1. Kontroller cyklustælleren i serviceinfo. du kan nulstille cyklustælleren i servicemenuen.

FEJL.42:.INGEN.NETVÆRKSFORBINDELSE
Fejl.42.opstår,.når.der.ikke.er.nogen.netværksforbindelse..
For.yderligere.oplysninger.om.netværket,.se.manual.”TRACE-TECH”.

Diagnose:

1. Kontroller netværkskablet. Hvis netværkskablet er ødelagt: reparer
netværkskablet.

2. Kontroller uSb-rS485-omformeren. Hvis omformeren er i uorden, skal den udskiftes.

FEJL.43:.FORKERT.VALG.AF.SPÆNDINGSOMRÅDE
Fejl.43.opstår,.hvis.det.forkerte.spændingsområde.er.blevet.valgt.i.konfigurationsmenuen..
Afhængigt.af.maskinens.og.frekvensomformerens.type.er.visse.spændingsområder.ikke.tilladt.

Diagnose:

1. Kontroller maskinens identifikationsplade bagpå
maskinen.

Vælg det samme spændingsområde i
konfigurationsmenuen som påvaskemaskinens
identifikationsplade.
Menupunkt C: Forsyningsspænding

FEJL.44:.FORKERT.VALG.AF.MASKINTYPE
Fejl.44.vises,.hvis.brugeren.vælger.den.fritstående.maskine.(dvs..maskine.med.sikkerhedsafbryder).på.en..
fast.monteret.maskine.(dvs..maskine.uden.sikkerhedsafbryder).

DIAGNOSE:

1. Kontroller maskinens navneplade bagpå
maskinen.

Vælg den rigtige maskintype i
konfigurationsmenuen.

FEJL.80:.TID.TIL.PÅFYLDNING.AF.FLYDENDE.VASKEMIDLER.ER.UDLØBET
Fejl.80.opstår,.når.on.hold-signalet.til.det.centrale.doseringssystem.af.flydende.sæbe.holder.sig.oppe.i.mere.end.
1.time..Ved.indgang.16.på.vaskemaskinens.computer.vil.det.centrale.doseringssystem.af.flydende.sæbe.sende.
et.”Høj”-signal,.som.får.vaskemaskinen.til.at.vente.til.vaskesekvensen.med.at.påfylde.flydende.sæbe,.indtil.det.
centrale.doseringssystem.af.flydende.sæbe.har.pumpet.sæben.ind.i.vaskemaskinen.



Når.on.hold-signalet.står.på.”LOW”,.er.vaskeprogrammet.IKKE.sat.i.bero.
Når.on.hold-signalet.står.på.”HIGH”,.er.vaskeprogrammet.sat.i.bero..
I.normal.drift.må.on.hold-signalet.til.det.centrale.doseringssystem.af.flydende.sæbe.ikke.være.højt.i..
mere.end.1.time,.da.maskinen.ellers.ikke.kan.færdiggøre.den.igangværende.vaskecyklus.

Diagnose:

1. Kontroller, om det centrale
sæbedoseringssystem fungerer korrekt.

reparer det centrale sæbedoseringssystem i
tilfælde af fejl.

2. Kontroller, om ledningsforbindelsen til
indgangssignalet ”On hold” er beskadiget.

Hvis ledningsforbindelsen er beskadiget: reparer
ledningsforbindelsen.

3. Kontroller vaskemaskinens computer.
(Indtastningerne kan kontrolleres enkeltvis i
servicemenuen)

Hvis indtastning i vaskemaskinens computer
ikke fungerer, så udskift vaskemaskinens
computer.

FEJL.81:.INGEN.GENOPVARMNING
Kun.traceability..Fejl.81.opstår,.når.opvarmningen.ikke.genstarter.(i.vaskesekvensen),.når.vandtemperaturen.i.
maskinen.er.under.den.normale.programmerede.værdi..Når.temperaturen.falder.til.under.den.foruddefinerede.
temperaturgrænse.for.en.hygiejnisk.vaskecyklus,.kan.vaskecyklussen.ikke.valideres.af.hygiejniske.grunde,.da.
vaskeforløbet.ikke.har.fulgt.normerne.for.vaskeprogrammet,.der.er.under.afvikling..Dette.betyder,.at.tøjet.ofte..
skal.vaskes.igen,.efter.problemet.med.opvarmningssystemet.er.blevet.løst.

Diagnose:
Se.diagnose.ved.fejl.13:.Fejl.ved.opvarmning.og.fejl.14:.Varmetidsfejl

FEJL.82:.INGEN.GENOPFYLDNING
Kun.traceability..Fejl.82.opstår,.når.vandtilførslen.ikke.genstarter.(under.vaskesekvensen),.når.vandniveauet.i.
maskinen.er.under.den.normale.programmerede.værdi..Når.vandniveauet.falder.til.under.den.foruddefinerede.
vandniveaugrænse.for.en.hygiejnisk.vaskecyklus,.kan.vaskecyklussen.ikke.valideres.af.hygiejniske.grunde,.da.
vaskeforløbet.ikke.har.fulgt.normerne.for.vaskeprogrammet,.der.er.under.afvikling..Dette.betyder,.at.tøjet.ofte..
skal.vaskes.igen,.efter.problemet.med.vandtilførselssystemet.er.blevet.løst.

Diagnose:
Se.diagnose.ved.fejl.11:.Vandpåfyldningsfejl

FEJL.83:.CYKLUSFEJL
Kun.traceability..Fejl.83.opstår,.når.vaskecyklussen.ikke.valideres.af.hygiejniske.grunde,.da.vaskeforløbet..
ikke.har.fulgt.normerne.for.vaskeprogrammet,.der.er.under.afvikling..Dette.betyder,.at.tøjet.ofte.skal.vaskes..
igen.efter.reparationen..Denne.fejlmeddelelse.er.kun.til.information,.og.ved.slutningen.af.vaskeforløbet.får.
brugeren.en.advarsel.om,.at.vaskeforløbet.skal.gentages.

Diagnose:
Se.ekstra.fejlmeddelelse,.som.viser.årsagen.til.fejlen.

FEJL.85:.RTC.LAVT.BATTERI
Fejl.85.opstår,.hvis.der.ikke.er.noget.batteri.på.realtidsuret.(RTC),.eller.hvis.batteriets.effekt.er.for.lav.til,..
at.det.kan.gå.ordentligt.

Diagnose:
Udskift.CPU-printpladen.

FEJL.95:.WATCH.DOG
Hvis.watch.dog-kredsen.har.været.aktiveret,.skrives.fejl.95.ind.i.loggen..Hvis.dette.sker.ofte,.skal.en.tekniker.
kontaktes.



1. Kontroller vægtcellens ledningsforbindelse. reparer ledningsforbindelsen.
2. Kontroller værdierne for hver enkelt vægtcelle. Juster monteringen af vægtcellen.
3. Kontroller, om modulet til signalbehandleren

(forstærkeren) stadig fungerer.
udskift modulet til signalbehandleren
(forstærkeren).

FEJL.100:.VÆGT.KOMM.FEJL
Kun.maskiner.af.typen.MB.&.FS23-FS55.med.vejesystem..Fejl.100.opstår,.når.kommunikationen.mellem.
vaskemaskinens.computer.og.signalbehandleren.på.vejesystemet.(forstærkermodul).afbrydes..
På.statusskærmen.kan.du.se,.om.kommunikationen.med.vejesystemet.fungerer:.Ja.
(Vægt.komm.fejl:.Ingen.kommunikation.med.vejesystemet)

Diagnose:

1. Kontroller, om strømforsyningen til
signalbehandleren på vejesystemet er
tilgængelig.

reparer 24 Vdc-strømforsyning.

2. Kontroller, om stikforbindelsen på begge sider af
kommunikationskablet stadig er tilsluttet.

Tilslut stikforbindelsen på vaskemaskinens
computer og på signalbehandleren.

3. Kontroller forbindelsen på rS232 - TTl-
adapteren.

Tilslut forbindelsen på rS232 - TTl-
adapteren.

4. Kontroller, om der er kontinuitet i
ledningsforbindelsen.

reparer ledningsforbindelsen.

FEJL.101:.FOR.LAV.VÆGT
Kun.maskiner.af.typen.MB.&.FS23-FS55.med.vejesystem..Fejl.101.opstår,.når.den.registrerede.vægt.er..
meget.lavere.end.i.normal.drift..Kontroller.vægtcellens.vægtkalibreringsskærm.(avanceret.menu).for.at..
få.flere.oplysninger.om.funktionaliteten.af.hver.enkelt.vægtcelle.
Kontroller,.om.værdien.”Forventet.fri.vægt.XXX”.i.vejemenuen.stadig.er.korrekt.
Denne.værdi.skal.svare.til.den.faktiske.samlede.vægt.af.vaskemaskinen..Hvis.den.faktiske.registrerede.vægt.
kommer.uden.for.det.tilladte.område,.vil.diagnosefejl.101.vises.
(For.lav.vægt:.Vægten.af.vejesystemet.er.for.lav)

Diagnose:

1. Kontroller vægtcellens ledningsforbindelse. reparer ledningsforbindelsen.
2. Kontroller værdierne for hver enkelt vægtcelle. Juster monteringen af vægtcellen.
3. Kontroller, om modulet til signalbehandleren

(forstærkeren) stadig fungerer.
udskift modulet til signalbehandleren
(forstærkeren).

FEJL.102:.FOR.HØJ.VÆGT
Kun.maskiner.af.typen.MB.&.FS23-FS55.med.vejesystem..Fejl.102.opstår,.når.den.registrerede.vægt.er..
meget.højere.end.i.normal.drift..Kontroller.vægtcellens.vægtkalibreringsskærm.(avanceret.menu).for.at..
få.flere.oplysninger.om.funktionaliteten.af.hver.enkelt.vægtcelle.
Kontroller,.om.værdien.”Forventet.fri.vægt.XXX”.i.vejemenuen.stadig.er.korrekt.
Denne.værdi.skal.svare.til.den.faktiske.samlede.vægt.af.vaskemaskinen..Hvis.den.faktiske.registrerede..
vægt.kommer.uden.for.det.tilladte.område,.vil.diagnosefejl.102.komme.frem.
(For.høj.vægt:.Vægten.af.vejesystemet.er.for.høj)

Diagnose:



FEJL.103:.VÆGTUBALANCE
Kun.maskiner.af.typen.MB.&.FS23-FS55.med.vejesystem..Fejl.103.opstår,.når.den.målte.vægt.ikke.er.jævnt..
fordelt.på.de.fire.vægtceller..Kontroller.vægtcellens.vægtkalibreringsskærm.(avanceret.menu).for.at.få.flere.
oplysninger.om.funktionaliteten.af.hver.enkelt.vægtcelle.
FS23-FS55:.Belastning.på.hver.vægtcelle.skal.være.mellem.20-30%.
MB16-MB66:.Belastning.på.hver.vægtcelle.skal.være.mellem.20-30%.
MB70-MB180:.Belastning.på.hver.vægtcelle.skal.være.mellem.6-49%.
(Vægtbalance:.Vægtbalancesystemet.er.i.uorden)

Diagnose:

1. Kontroller vægtcellens ledningsforbindelse. reparer ledningsforbindelsen.
2. Kontroller vægtværdien for hver individuel

vægtcelle.
Juster monteringen af vægtcellen, så der
atter er en optimal balance.

3. Kontroller, om modulet til signalbehandleren
(forstærkeren) stadig fungerer.

udskift modulet til signalbehandleren
(forstærkeren).

FEJL.104:.VÆGTOVERBELASTNING
Kun.maskiner.af.typen.MB16-.MB66.&.FS23-FS55.med.vejesystem..Fejl.104.opstår,.når.belastningen.på.en.
vægtcelle.er.mere.end.1000.kg.under.et.vaskeforløb..Kontroller.vægtcellens.vægtkalibreringsskærm.(avanceret.
menu).for.at.få.flere.oplysninger.om.funktionaliteten.af.hver.enkelt.vægtcelle.
Denne.funktion.beskytter.vægtcellen.mod.mekanisk.overbelastning..Vægtcellerne.er.overdimensionerede.og.kan.
håndtere.store.dynamiske.kræfter..Ikke.desto.mindre.vil.vaskemaskinens.computer.beskytte.vejesystemet.og.
stoppe.vaskecyklussen,.hvis.der.opstår.store.mekaniske.kræfter.som.følge.af.mekaniske.fejl.i.vaskemaskinen.
(Vægtoverbelastning:.Dynamisk.overbelastning.vejesystem)

Diagnose:

1. Kontroller, om der er mekaniske problemer. reparer mekaniske problemer ved
vaskemaskinen.

2. Kontroller vægtcellens ledningsforbindelse. reparer ledningsforbindelsen.
3. Kontroller vægtværdien for hver individuel

vægtcelle.
Juster monteringen af vægtcellen.

4. Kontroller, om modulet til signalbehandleren
(forstærkeren) stadig fungerer.

udskift modulet til signalbehandleren
(forstærkeren).

FEJL.105:.VÆGT.AIRBAGS
Kun.for.maskiner.af.typen.MB70-.MB180.med.vejesystem..Fejl.105.opstår,.når.luften.bliver.i.airbaggene..
under.dørens.åbningssekvens..I.normal.drift.burde.de.være.tomme..Som.følge.heraf.kan.vejesystemet.ikke..
bruges..(Vægt.luftpuder:.Vejesystemet.fungerer.ikke,.da.luften.bliver.inde.i.airbaggene)

Diagnose:

1. Kontroller, om der er mekaniske problemer. reparer mekaniske problemer ved
vaskemaskinen.

3. Kontroller lufttryksystemet. reparer lufttryksystemet.
2. Kontroller ledningsforbindelsen til

luftabsorberens trykafbryder.
reparer ledningsforbindelsen.

FEJL.300-353:.FEJLMEDDELELSER.FOR.MITSUBISHI.FREKVENSOMFORMER
Du.skal.altid.kontrollere,.at.du.har.de.korrekte.parameterindstillinger.i.frekvensomformeren,.især.hvis.du.har.
udskiftet.en.frekvensomformer..Hvis.du.ikke.er.sikker.på.det,.skal.du.gå.til.konfigurationsmenuen.og.vælge.
”frekvensomformermenu...”,.indstil.den.korrekte.maskintype.og.forsyningsspænding,.og.indlæs.parametrene.
fra.vaskemaskinens.computer.til.frekvensomformeren.igen..Hvis.de.korrekte.parametre.ikke.findes.i.
frekvensomformeren,.kan.der.opstå.alle.former.for.alarmer.på.frekvensomformeren..Se.også.manualen.til.
frekvensomformeren.(kan.fås.ved.henvendelse).for.yderligere.oplysninger.



Fejl.nr. Fejl Navn.på.fejl Forklaring
300 Err OC1 Overstrøm Se detaljeret forklaring nedenfor
301 Err OC2 Overstrøm Se detaljeret forklaring nedenfor
302 Err OC3 Overstrøm Se detaljeret forklaring nedenfor
303 Err OV1 Overspænding Se detaljeret forklaring nedenfor
304 Err OV2 Overspænding Se detaljeret forklaring nedenfor
305 Err OV3 Overspænding Se detaljeret forklaring nedenfor
306 Err THT Overbelastning på

frekvensomformer
Se detaljeret forklaring nedenfor

307 Err THM Overbelastning på
motor

Se detaljeret forklaring nedenfor

308 Err FaN blæseren er
standset

reparer blæseren (rengør eller udskift den hvis nødvendigt)

309 Err OlT beskyttelse mod
kortslutning

Se detaljeret forklaring nedenfor

310 Err bE bremse transistor Kortslutning i bremsetransistorens kredsløb. afbryd
strømmen med det samme! udskift frekvensomformeren.

311 Err gF Jordfejl udgang overstrøm til jorden.
1) Kontroller motorkabel og motor for jordfejl.
2) afbryd for motorkablet, og prøv igen. Hvis du stadig får
fejlen, så udskift frekvensomformeren.

312 Err OHT* Ekst. termorelæ Fejl ved eksternt termorelæ (TrM-modul, se strømskema)
til motorbeskyttelse. TrM-modulet er kun brugt på visse
maskiner med MCb-regulator og a500-frekvensomformer.

313 Err OPT Option Se detaljeret forklaring nedenfor
314 Err PE beskadiget

hukommelse
Hukommelsen er blevet overskrevet for mange gange.
udskift frekvensomformeren.



Fejl.nr. Fejl Navn.på.fejl Forklaring
315 Err PuE udelad Pu Se detaljeret forklaring nedenfor
316 Err ret* Nyt forsøg ikke slut Maksimalt antal nye forsøg efter fejl er nået.

den faktiske fejlkode på frekvensomformeren, der giver
fejlen, og som skal løses, er gemt lige inden Err 316 i
fejlloggen.

317 Err CPu CPu-fejl Kommunikationsfejl i indbygget CPu. udskift
frekvensomformeren

318 Err E.6 CPu-fejl 6 Indvendig fejl, hvis fejlen varer ved, skal
frekvensomformeren udskiftes

319 Err E.7 CPu-fejl 7 Indvendig fejl, hvis fejlen varer ved, skal
frekvensomformeren udskiftes

320 Err IPF øjeblikkelig
strømafbrydelse

Strømsvigt mellem 15 og 100millisekunder. Kontroller,
om der dårlige kontakter i effektkredsløbet. reparer
strømforsyningen.

321 Err uVT underspænding Forsyningsspænding for lav. Kontroller koblingskabel
P/+-P1.

322 Err lF Fejl ved
udgangsfase

Fase åben detekteret på frekvensomformerens udgang.
Kontroller, om der er dårlige kontakter eller defekte (åbne)
motorspoler.

323 Err OP1* Option slot 1 Problem med optionen i slot 1 eller option kontaktfejl
324 Err OP2* Option slot 2 Problem med optionen i slot 2 eller option kontaktfejl
325 Err OP3* Option slot 3 Problem med optionen i slot 3 eller option kontaktfejl
326 Err CTE Pu kortslutning Kortslutning på rS485-kommunikationsstikket. Kontroller

for kortslutning på kommunikationskablet.
327 Err P24 24VdC kortslutning Kortslutning på 24VdC udgangseffekten (pc-terminal).

Kontroller for kortslutning på frekvensomformerens
kontrolterminal.

328 Err Mb1* bremsesekvens fejl 1

Sekvensfejl under anvendelse af bremsefunktionen.

329 Err Mb2* bremsesekvens fejl 2
330 Err Mb3* bremsesekvens fejl 3
331 Err Mb4* bremsesekvens fejl 4
332 Err Mb5* bremsesekvens fejl 5
333 Err Mb6* bremsesekvens fejl 6
334 Err Mb7* bremsesekvens fejl 7
335 Err FIN Varmelegeme

overophedning
Se detaljeret forklaring nedenfor

336 Err OSd* Overskridelse af
hastighedsafvigelse

For stor hastighedsafvigelse under vektorkontrol

337 Err ECT* Tab af kodesignal Problem med kodesignalet
338 Err E.1* Option alarm

(stikforbindelse1)
Opstår, hvis der er kontaktfejl på stikforbindelsen mellem
frekvensomformeren og kommunikationen, hvis
kommunikationen er monteret på stikforbindelse 1 eller 2,
eller hvis afbryderen til plug-in ikke er i standardindstilling.

339 Err E.2* Option alarm
(stikforbindelse2)

340 Err E.3* Option alarm
(stikforbindelse3)

341 Err IlF* Fejl ved
indgangsfase

1 fase i den 3-fasede indgang svigtede i mere end 1 sekund.
reparer den trefasede strømforsyning.



Fejl.nr. Fejl Navn.på.fejl Forklaring
342 Err PTC PTC-termistorens

drift
Overtemperatur i motor PTC (afbryder au/PTC skal være
på PTC)
1) Kontroller, om motorens eventuelle blæser fungerer
normalt
2) Kontroller for kontaktfejl i ledningsforbindelsen (se
strømskema)

343 Err PE2 Parameter-
lagringsfejl

Problem med lagring af parametre (EEPrOM-fejl). Hvis
fejlen varer ved, skal frekvensomformeren udskiftes.

344 Err CdO* udgangsstrøm
detektering

Strømmen har overskredet udgangsstrømmens
detektionsniveau

345 Err IOH Indløb overvarme Indløbsmodstanden i frekvensomformeren overophedet.
1) undlad at tænde/slukke for frekvensomformeren ofte
2) Vent et stykke tid (15 min) og prøv igen
3) Hvis fejlen varer ved, skal frekvensomformeren udskiftes

346 Err SEr* Kommunikationsfejl Kommunikationsfejl på rS485-terminaltilslutning
347 Err aIE* analog indgangsfejl Overstrøm eller overspænding på indgangsterminal 2/4
348 Err uSb* uSb-

kommunikationsfejl
uSb-kommunikation interval for kontroltid er udløbet

349 Err OS* Overhastighed Hastigheden overskrider grænsen under kontrollen af
indkodnings-feedback

350 Err Od* Positionsfejl For stor forskel mellem positionen kommando og
positionen feedback under kontrol af position

351 Err EP* Fejl indkodningsfase Omdrejningskommando forskellig fra motorens
omdrejningsretning

352 Err E.11* Hastigheds-
nedsættelse modsat
omdrejning

Omdrejningsretningen på hastighedsindstillingen
anderledes end forventet hastighed, hvilket forårsager
overbelastning

353 Err E.13 Intern kredsløbsfejl Problem med et internt kredsløb, udskift
frekvensomformeren

*.:.Denne.option.eller.funktion.bruges.ikke..Hvis.du.alligevel.får.denne.fejl,.skal.du.gøre.følgende:
1). Genindlæs.frekvensomformerens.parametre.
2). Hvis.fejlen.varer.ved,.skal.frekvensomformeren.udskiftes.

Diagnose.fejl.300-301-302:.OC-fejl.(OVERSTRØM)

1. Kontroller, om der er en kortslutning på
frekvensomformerens udgang (løs tråd i
motorkablet, motorspoler, skruer eller andre
løse dele inde i motorterminalboksen).

reparer kortslutningen.

2. afbryd motorkablet fra frekvensomformeren, og
prøv igen.

Hvis du stadig har en fejl på motorkablet, så
udskift frekvensomformeren.

Diagnose.fejl.303-304-305:.OV-fejl.(OVERSPÆNDING)
Hvis.jævnstrømmen.på.kondensatorerne.er.for.høj,.vil.frekvensomformeren.udløse.en.OV-fejl.

1. Kontroller, om der var en stor ubalance
under centrifugeringen, hvilket kan opstå
ved kun at fyldemaskinen halvt.

Fyld altid maskinen helt op.

2. Kontroller, om forsyningsspændingen er for
høj.

Nedsæt forsyningsspændingen.

3. Kontroller, om fejlen varer ved Hvis fejlen varer ved, skal producenten kontaktes



Diagnose.fejl.306:.THT-fejl.(frekvensomformer.OVERBELASTET)
Hvis.frekvensomformerens.udgangsstrøm.er.unormalt.høj.i.nogen.tid,.vil.frekvensomformeren..
gå.i.THT-alarmtilstand.

1. Kontroller, om strømforsyningen er
tilstrækkeligt høj og stabil under centrifugering
med belastning.

reparer strømforsyningen.

2. Kontroller manuelt, om tromlen drejer normalt.
(ingen unormalt høj friktion)

reparer / rengør det, der er nødvendigt.

3. Kontroller, om motorspolerne er i orden. udskift motoren.

Diagnose.fejl.307:.THM-fejl.(MOTOR.OVERBELASTET)
Hvis.motorstrømmen.er.højere.end.tilladt.i.en.længere.periode,.vil.frekvensomformeren.aktivere.den.
elektroniske.overstrømsbeskyttelse.for.at.forhindre,.at.motoren.overophedes,.og.frekvensomformeren..
går.i.THM-alarmtilstand.

1. Kontroller manuelt, om tromlen drejer normalt. reparer / rengør det, der er nødvendigt.
2. Kontroller, om motorspolerne er i orden. udskift motoren.
3. Kontroller, om fejlen varer ved. Hvis fejlen varer ved, skal producenten kontaktes.

Diagnose.fejl.309:.OLT-fejl.(FORHINDRING.AF.STALLING)
Udgangsfrekvensen.er.faldet.til.et.minimum.på.grund.af.strømbegrænsning.

1. Kontroller, om strømforsyningen er
tilstrækkeligt høj og stabil under centrifugering
med belastning.

reparer strømforsyningen.

2. Kontroller manuelt, om tromlen drejer normalt.
(ingen unormalt høj friktion)

reparer / rengør det, der er nødvendigt.

3. Kontroller, om motorspolerne er i orden. udskift motoren.

Diagnose.fejl.313/315:.OPT/PUE-fejl.(FORKERT.OPTION/UDELAD.PARAMETERENHED)
Hvis.frekvensomformeren.ikke.modtager.anmodninger.fra.vaskemaskinens.computer.(=.ingen.seriel.
kommunikation),.vil.frekvensomformeren.gå.i.OPT/PUE-alarmtilstand.efter.ca..10-30.sekunder.

1. Kontroller ved slutningen af vaskecyklussen,
om strømforsyningskontakten på
frekvensomformerens afbrydere er slukket på
alle faser.

udskift kontakten, hvis problemet varer ved.

OPT/PUE-ERROR-fejl.kan.opstå.lejlighedsvist.i.tilfælde.af.en.meget.kort.generel.strømafbrydelse...
(Som.følge.af.strømafbrydelse.kunne.frekvensomformeren.ikke.nulstille.sig.selv.korrekt)..
=>.I.dette.tilfælde.skal.kontakten.ikke.udskiftes..Frekvensomformeren.skal.nulstilles.ved.en.længere.
strømafbrydelse.

Diagnose.fejl.335:.FIN-fejl.(AFKØLING.FIN.FREKVENSOMFORMER.OVEROPHEDNING)
Hvis.temperaturen.i.frekvensomformerens.varmelegeme.overskrider.sin.maksimalt.tilladte..
driftstemperatur,.vil.frekvensomformeren.gå.i.FIN-alarmtilstand.

1. Kontroller, om blæseren på frekvensomformeren
(hvis den findes) roterer normalt.

udskift frekvensomformerens blæser (på
frekvensomformerens varmelegeme).

2. Kontroller, om vaskemaskinens blæser, der
tager frisk luft ind i den eventuelle
frekvensomformers omgivelser roterer normalt.

udskift vaskemaskinens blæser.

3. Kontroller, om varmelegemet eller blæserne er
blokeret med støv/urenheder, så den friske luft
kan cirkulere frit.

rengør det, der er nødvendigt.

4. Kontroller, om vaskemaskinens
omgivelsestemperatur ligger inden for de
fastlagte grænser (se installationsmanualen).

Vær opmærksom på, at omgivelsestemperaturen
ligger inden for de fastlagte grænser.

Tilbage til oversigten


